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INSTALACJA WODY - rzut poddasza

PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowy przedszkola w Liniewie,

dz. nr: 461/2 w miejscowości Liniewo, gm. Liniewo 

INSTALACJA WODY
RZUT PRZYZIEMIA

OZNACZENIA

Przewody wody zimnej

W01 Oznaczenie pionu wodociągowego

20 x 2,8 Oznaczenie średnicy przewodu

Przewody wody ciepłej

Z istniejącej instalacji 
zimnej wody

16 x 2,2
16 x 2,2

32 x 3,0

26 x 3,0
32 x 3,0

26 x 3,0
32 x 3,0

Przewody   instalacji ppoż.

20 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,2
16 x 2,2

16 x 2,2
16 x 2,2

20 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,2
16 x 2,2

H

32 x 3,0

26 x 3,0
32 x 3,0

26 x 3,0
32 x 3,0

16 x 2,2
16 x 2,2

Z istniejącej instalacji
wodociągowej AKSONOMETRIA

LOKALIZACJA:

Do istniejącej instalacji 
ciepłej wody

26 x 3,0
32 x 3,0

Zasobnik pojemnościowy 
ciepłej wody użytkowej 

Zasobnik pojemnościowy 
ciepłej wody użytkowej 


