
Chodniki utwardzenia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Orle I
1

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

46*1.5 m2 69.000
RAZEM 69.000

2
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

4
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

45*1.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

5
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

45*1.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

6
d.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

7
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(48+46)*0.07 m3 6.580
RAZEM 6.580

8
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

9
d.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

10
d.1

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

46*1.5 m2 69.000
RAZEM 69.000

11
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

46*1.5 m2 69.000
RAZEM 69.000

12
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

46*1.5 m2 69.000
RAZEM 69.000

13
d.1

KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową t

46*0.03*0.06*1.8 t 0.149
RAZEM 0.149

2 Orle II
14

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

53*1 m2 53.000
RAZEM 53.000

15
d.2

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 2

m2

53*1 m2 53.000
RAZEM 53.000

16
d.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

53+53+7 m 113.000
RAZEM 113.000

17
d.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

18
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

113*0.07 m3 7.910
RAZEM 7.910
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19
d.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

53 m2 53.000
RAZEM 53.000

20
d.2

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10
cm
Krotność = 10

m2

53 m2 53.000
RAZEM 53.000

21
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

53 m2 53.000
RAZEM 53.000

3 Liniewo
22

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

17.5*3.8 m2 66.500
RAZEM 66.500

23
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

17.5*3.8 m2 66.500
RAZEM 66.500

24
d.3

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

25
d.3

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

6+17+17 m 40.000
RAZEM 40.000

26
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

40*0.07 m3 2.800
RAZEM 2.800

27
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

17*2 m 34.000
RAZEM 34.000

28
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

29
d.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

17.5*3.8 m2 66.500
RAZEM 66.500

30
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

17.5*3.8 m2 66.500
RAZEM 66.500

31
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

17.5*3.8 m2 66.500
RAZEM 66.500

32
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

17.5*3.8 m2 66.500
RAZEM 66.500

4 Wysin
33

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3.14*5.4*5.4 m2 91.562
RAZEM 91.562

34
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

3.14*5.4*5.4 m2 91.562
RAZEM 91.562

35
d.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

2*3.14*5.4 m 33.912
RAZEM 33.912

36
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3
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poz.35*0.07 m3 2.374
RAZEM 2.374

37
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.35 m 33.912
RAZEM 33.912

38
d.4

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

poz.35 m 33.912
RAZEM 33.912

39
d.4

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

3.14*5.4*5.4 m2 91.562
RAZEM 91.562

40
d.4

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10
cm
Krotność = 10

m2

poz.39 m2 91.562
RAZEM 91.562

41
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej UWAGA KOSTKA KOLOR NR LIŚĆ JESIENI

m2

poz.40 m2 91.562
RAZEM 91.562
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