
Droga Iłownica dla wersji II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Koszty kwalifikowalne 
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

145*5.3+125+40 m2 933.500
RAZEM 933.500

2
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.1 m2 933.500
RAZEM 933.500

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

40+125+50+57+145*5.3+110*5.8+455*5.8 m2 4317.500
RAZEM 4317.500

4
d.1

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

145*5.3+125+40 m2 933.500
RAZEM 933.500

5
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

110*5.8+145*5.8+57+50+125+40 m2 1751.000
RAZEM 1751.000

6
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

145*5.3+125+40 m2 933.500
RAZEM 933.500

7
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

455*5.8 m2 2639.000
RAZEM 2639.000

8
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

poz.7 m2 2639.000
RAZEM 2639.000

9
d.1

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

110*4.8+145*4.8+455*4.8+57+50+125+40 m2 3680.000
RAZEM 3680.000

10
d.1

KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.9 m2 3680.000
RAZEM 3680.000

11
d.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7  cm pobocz

m2

145*0.5+(110+455) m2 637.500
RAZEM 637.500

12
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

4.8*0.09*2 m3 0.864
RAZEM 0.864

13
d.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

4.8*2 m 9.600
RAZEM 9.600

14
d.1

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.1*0.25 m3 233.375
RAZEM 233.375

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33147 Użytkownik: ugl


