
parking koło kościoła.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR 1
0209-01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.15 m3 w gr.kat. I-II

m3

19*0.6*0.8 m3 9.120
RAZEM 9.120

2 KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II

m3

19*0.6*0.8 m3 9.120
RAZEM 9.120

3 KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

4 KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

24*31-14*3.3 m2 697.800
RAZEM 697.800

7 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.6 m2 697.800
RAZEM 697.800

8 KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

24.5+24.5+31.5+10.7+5.3+14+4+4 m 118.500
RAZEM 118.500

9 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.8*0.06 m3 7.110
RAZEM 7.110

10 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

poz.8 m 118.500
RAZEM 118.500
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33147 Użytkownik: ugl


