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Przekrój A-A

Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

mgr inż. Ewa Trybulska BK.IIF.7342/466/98

działka nr 326/3 i 327/3 obręb Lubieszyn

wrzesień 2016

Nr 3
mgr inż. Jacek Sierzputowski GP.III.8346/1002/90

PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa hydroforni na stację
uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzącej

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE
1. posadzka 2 cm
2. płyta żelbetowa 18 cm
3. Styropian 5 cm
4. 2 x folia przeciwwilgociowe PE
5. podkład żwirobetonowy 10 cm
6. piasek zagęszczany mechanicznie 30 cm

P2 - Fundament pod agregat
1. płyta zbrojona siatką 30 cm
2. podsypka tłumiąca piaskowa 20cm
3. piasek zagęszczany mechanicznie ok. 60cm

P3 - Podest
1. kostka betonowa gr. 8 cm
2. podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr.5cm
3. piasek zagęszczany mechanicznie ok. 10cm

D1 - Dach
1. dachówka ceramiczna
2. łaty 5x6 cm i kontrłaty 5x2,5 cm
3. folia wysokoparoprzepuszczalna
4. płyta pilśniowa na pióro i wpust gr. 2,1cm
5. wełna mineralna 18 cm
6. krokwie 8x16 cm
7. 1 x folia paroprzepuszczalna
8. płyty gips.-kart. wodoodporne 2x1,25cm

D2 - Dach
1.dachówka ceramiczna
2.łaty 5x6 cm i kontrłaty 5x2,5 cm
3.płyta pilśniowa na pióro i wpust gr. 2,1cm
4. krokwie 8x18 cm
5. deskowanie

S1 - Istniejąca ściana
1. tynk cem. - wap.
2. istniejące warstwy ściany
3. styropian 5 cm
4. tynk mineralny cienkowarstwowy

S2 - Ściana zewnetrzna
1. tynk cem. - wap. 1,5 cm
2. pustak ceramiczny 24 cm
3. pustak ceramiczny 12 cm
4. styropian 12 cm
5. styropian 5 cm
6. tynk mineralny cienkowarstwowy
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