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Siatka gorna

2x31012co 15 cm, L z natury

Komora przytaczeniowa

PRZEKROJ A - A

Izolacja asfaltowo zywiczna
Piyta Zelbetowa gr. 50 cm

Chudy beton gr. 15 cm

Podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo gr. ok. 60 cm
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Siatka dolna

2x31@12co 15 cm, L z natury

FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY  1:50

ZBROJENIE PLYTY
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Wykaz zbrojenia na jedng plyte
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugosc pretow w calkowita 34GS
preta [mm] [em] 1 elemencie pretow 26 212
1 12 44160 1 1 441,60
2 6 124 80 80 99,20
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 99,2 4416
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 22,0 392,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 4141
Masa catkowita [ka] 415
UWAGA:
Beton C20/25
Stal A-lll 34GS
Stal A-0 St0S
Cnom - 5cm

RZEDNA GORY FUNDAMENTU POD ZBIORNIK
MUSI BYC POSADOWIONA CONAJMNIEJ 25¢m
POWYZEJ POSADZKI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

ABOI

Strzemie podtrzymujgce siatke lwestor | Gmina Liniewo
goérng zbrojenia 5 szt. na m2

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Lokalizacja | dziatka nr 326/3 i 327/3 obreb Lubieszyn

Projekt PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa hydroforni na
stacje uzdatniania wody wraz z budowg infrastruktury
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Rysunek Fundament pod zbiornik wody
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