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Zasypka tlumigca 10 cm
Podsypka ttumigca piskowa 20cm

-1
3| 2
\H. | Beton C20/25  (B25)
1 _ Stal RB500W
h Otulina dolna Cnom =85mm
2 . m - . Otulina boczna Cnom =50 mm
Siatka zbrojeniowa @8 co0 9,5 cm — 228 |T Wykaz zbrojenia
8 Dlugosc catkowita [m]
< Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500W
preta [mm] [cm] [szt] a8
A | dla jednej stopy
T 14 1 8 270 15 40,50
3 o 2 8 140 29 40,60
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 81,1
28x9,5 M Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
280 1 Masa pretow wg $rednic [ka] 32,0
Nr1 3098 co 9,5 1=270 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 32,0
270 Masa catkowita [kg] 32

UWAGA: Dtugos$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Inwestor Gmina Liniewo

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo skala
Lokalizacja | dziatka nr 326/3 i 327/3 obreb Lubieszyn 1:50
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