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RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50

wagl :

Poziom +0,000 - poziom posadzki parteru.

Wszystkie wymiary na rysunkach przekrojowych podane w

[cm] sg wymiarami rzeczywistymi, przy zaméwieniu nalezy

zwigkszy¢ diugosci elementéw o ok. 20cm

Drewno impegnowa¢ Fobos M2 wg zalecen producenta

Drewno na styku z murem i elementami betonowymi przetozy¢ papa
Spadek dachu 30°.

Murtate nalezy kotwi¢ we wiencu zelbetowym kotwami @16 co max. 80cm.
Podczas montazu dachu stosowac¢ tymczasowe stezenia wiatrowe
stabilizujgce dzwigary drewniane. Deski 2,5x15cm nabijaé od dotu.

8. Nalezy uzywac jedynie tgcznikéw ocynkowanych.

9. Wieniec biegnie po obwodzie Scian murowanych.

10. Wieniec pod murtatg tgczyc z wiencem $cian szczytowych.

11. Koty wysokos$ciowe wg rys. architektury.

12. Ciezar pokrycia: dachéwka ceramiczna o ciezarze nieprzekraczajgcym
85kg/m2.

N =C
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Inwestor Gmina Liniewo

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo skala

Lokalizacja | dziatka nr 326/3 i 327/3 obreb Lubieszyn 1:50
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