
Dostarczenie danych

PROJEKT:

PRZEDSTAWICIEL:
INŻYNIER:
WYKONAWCA:

Studnia S3 ETYKIETA JEDNOSTKI:
RODZAJ USŁUGI:
DOSTARCZONE PRZEZ:
ZATWIERDZONY PRZEZ:
ZAMÓWIENIE NR:

ILOŚĆ:

DATA:
DATA:
DATA:

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

SP 30-5

Pompy głębinowe

Warunki Serwisu

Wydajność: 30 m3/h
Wysokość: 38.01 m
Wydajność: 58.6 %
Ciecz: Woda
Temperatura: 20 °C
Wymagane NPSH: 3.64 m
Lepkość: 1 mm2/s
Ciężar właściwy: 1.000

Dane pompy

Dopuszczenia: CE,EAC
Numer wyrobu: 13A01905

Dane silnika

Nominalna moc silnika  - P2: 5.5 kW
Napięcie nominalne: 380-400-415 V
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Stopień ochrony: IP68
Klasa izolacji: F
Ochrona silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: zewn.
Typ silnika: MS4000
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SP 30-5, 3*400 V, 50Hz

Q = 30 m3/h
H = 38.04 m
Es = 0.1765 kWh/m3
n = 2902 rpm
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3

eta pompy = 72.8 %
eta pompa +silnik = 58.6 %
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P1 = 5.287 kW
P2 = 4.255 kW
NPSH = 3.64 m
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Dostarczenie danych
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Materiały:
Pompa: Stal nierdzewna

EN 1.4301
AISI 304

Wirnik: Stal nierdzewna
EN 1.4301
AISI 304

Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 2016-10-06

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.06.026]

13A01905 SP 30-5 50 Hz
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SP 30-5, 3*400 V, 50Hz

Q = 30 m3/h
H = 38.04 m
Es = 0.1765 kWh/m3
n = 2902 rpm
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3

eta pompy = 72.8 %
eta pompa +silnik = 58.6 %
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SP 30-5, 3*400 V, 50Hz

Q = 30 m3/h
H = 38.04 m
Es = 0.1765 kWh/m3
n = 2902 rpm
Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3

eta pompy = 72.8 %
eta pompa +silnik = 58.6 %
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Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: SP 30-5
Nr katalogowy: 13A01905
Numer EAN: 5700391137747

Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 2900 obr/min
Aktualny przepływ obliczeniowy: 30 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy:

38.01 m

Wirnik red.: NONE
Uszczelnienie wału silnika: HM/CER
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

CE,EAC

Tolerancje charakterystyki: ISO9906:2012 3B
Typ pompy: SP30
Liczba stopni: 5
Model: B
Zawór: YES
Motor version: T40

Materiały:
Pompa: Stal nierdzewna

EN 1.4301
AISI 304

Wirnik: Stal nierdzewna
EN 1.4301
AISI 304

Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalacja:
Króciec tłoczny: RP3
Średnica silnika: 4 inch

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Max. temperatura cieczy: 40 °C
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 40 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s

Dane elektryczne:
Typ silnika: MS4000
Zastosowany silnik: GRUNDFOS
Nominalna moc silnika  - P2: 5.5 kW
Moc (P2) wymagana przez pompę: 5.5 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 3 x 380-400-415 V
Prąd znamionowy: 13.0-13,0-13,4 A
Prąd uruchomienia: 480-530-550 %
Cos fi -współczynnik mocy: 0.85-0,81-0,76
Prędkość nominalna: 2850-2860-2870 obr/min
Rozruch: bezpośredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=13A01905&freq=50&lang=PLK
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Opis Wartość
Zabezpieczenie termiczne: zewn.
Wbudowany przetwornik temp.: Tak
Nr silnika: 79195511

Inne:
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.50
ErP status: EuP Wolnostojące
Masa netto: 40.9 kg
Masa: 66.1 kg
Objętość wysyłkowa: 0.204 m3
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