SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY W LUBIESZYNIE GM. LINIEWO
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30 12 12 36 | REGULATOR CISNIENIA SIEOWNIKOW PNEUMATYCZNYCH 1 kpl.
I 0 0 T 35 | REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM | ODOLEJACZEM 1 kpl.
j DI e Dl J 34 | KOMPENSATOR Dn50 1 kpl.
© 28 28 : 33 | ROTAMETR Dn15 1 kpl.
_ 13 13 | 32 | MANOMETR P = 1-10 MPa 9 kpl.
: ﬂu S : 31 | ZAWOR CZERPALNY Z KONCOWKA DO POBPRU PROBEK WODY Dn15 4 kpl.
_ _ 30 | ZAWOR ODPOWIETRZAJACY ZE STALI K.O. Dn25 3 Kpl.
. 32 29 | ZAWOR ZWROTNY Dni15 1 kpl.
: 5 28 | ZAWOR KULOWY Dn15 10 kpl.
| _ _ 27 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOtNIERZOWY TYP SI Dn40/65 1 kpl.
N P 26 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA Dn15 1 kpl.
| | M= 25 | ZAWOR ELEKTRMAGNETYCZNY Dni15 1 kpl.
: 24 [ZAWOR UPUSTOWY Dn25 1 kpl.
| | | 23 | ZAWOR ZWROTNY GRZYBKOWY Dn50 1 kpl.
. 3 22 [ ZAWOR ZWROTNY KLAPOWY Dn100 1 kpl.
_ _ _ z 21 | PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn50 1 kpl.
/wUK ! ! ! h > 20. | PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn80 3 Kpl.
) a2 | : : N 19. | PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn100 4 kpl.
3 | | a1 .y _ 2 18. | PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn150 1 kpl.
: : : g 17.| PRZEPUSTNICE Z SEOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM - WODA PtUCZNA Dn125 2 kpl.
| | 3 32 | 16. | PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM - WODA UZDATNIONA Dn50 | 2 kpl.
: 15. | PRZEPUSTNICE Z SIEOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM - POWIETRZE Dn50 2 kpl.
_ _ | 14. | PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM - SPUST FILTRATU Dn50 2 Kpl.
. . . 13.| PRZEPUSTNICE Z SKOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM - POPLUCZYNY Dn125 2 kpl.
% _ _ 1 12. | PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM - WODA SUROWA Dn50 2 kpl.
Ell . 11.| ZBIORNIK KONTROLNO POMIAROWY 1 kpl.
_ _ _ _ 10. | WODOMIERZ MWN 65 NKO DN65 mm 1 kpl.
d 9. WODOMIERZ MWN 100 NKO DN100 mm 1 kpl.
uw/ : 8.| WODOMIERZ MWN 80 NKO DN 80 mm 1 kpl.
20 | | | 7. [CHOLRATOR 0,4 kW 1 kpl.
: 6.| AGREGAT SPREZARKOWY POWIETRZA q=11ma/h, p=1,0MPa_P= 1,56kW 1 kpl.
u 10 L | | 5. DMUCHAWA q=110m3/h, p=4,1m, P= 4 kW 1 kpl.
XYoo= i, - .. =+ [POMPA PLUCZNA Q=673 H=15m. P= 4 kW Tl
20 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=65m3/h, H=50m P = 4x5,5 = 22 kW 1 kpl.
2. [ FILTR CISNIENIOWY Dn=1400mm 2 Kpl.
) 1| AREATOR Dn=800mm 1 kpl.
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