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Dospawac¢ odcinek rury ostonowej
i po zdemontowaniu istniejace] glowicy

Istniejgca obudowa studni
[\‘M z kregow betonowych do demontazu

Pompa gtebinowa Q=30 m3/h; H=38 mH20
Rura tloczna pompy - stal nierdzewna Dn 80
Rurka Dn 32 do wprowadzenia czujnkia poziomu wody
Rurka Dn 32 do pomiaru poziomu wody w studni
Glowica studni gtebinowej

Manometr 0-0,4MPa

Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80

Wodomierz MWN 65 NKO Dn 65

Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80

Kolano hamburskie stal nierdzewna Dn 80

Zawor czerpalny Dn 15

Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn 80
Prostka kotnierzowa stal nierdzewna L=200 Dn 80
Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn 80
Rura stal nierdzewna Dn 80

Kolano dwukotnierzowe Dn 80

Prostka kotnierzowa L=600 Dn 80

Ocieplene z pianki poliuretanowej

Obudowa studni gtebinowaj poliestrowa ocieplana
Wspornik pokrywy (ogranicznik otwarcia)
Fundament pod obudowe

Blok oporowy

30 mp.p.t.
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Gfebokos¢ zawieszenia pompy
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NIP 842-000-35-58 Regon 770517706
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