DECYZJA

O POZWOLENIU WODNOPRAWNYM

Zal. Nr 9
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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 28 lipca 2009 r.

08.6223-9(5)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 i 128 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami), art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju w Urzedzie Gminy Liniewo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na pobor wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dzialce nr 326/3, obreb
Lubieszyn, gm. Liniewo, Starosta Koscierski

orzeka:

1) uchyli¢ decyzje nr OSGWLIR.1.6223-25/02 z dnia 2 wrzesnia 2002 roku, wydang
z upowaznienia Starosty Koscierskiego, udzielajaca Zarzadowi Gminy Liniewo,
pozwolenia  wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z  utwordw
czwartorzgdowych z wiejskiego ujecia wody w miejscowosci Lubieszyn;

2) udzielic Gminie Liniewo, pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych
z ujgcia zlokalizowanego na dzialce nr 326/3, obreb Lubieszyn, gm. Liniewo,
sktadajacego sig ze studni nr 1 o glebokosci 31,0 m i wydajnosci eksploatacyjne;
Q=30,0 m%h oraz studni nr 3 o gtebokosci 43,7 m i wydajnosci eksploatacyjnej
Q=39,0 m*h, w ilosci:

Qusr = 271,0 mid
Qi 34,0 m'/h;

3) pozwolenia okreslonego w pkt 2 udzieli¢ do dnia 29 lipca 2019 r.;

4) zobowigza¢ Gmine Liniewo do:

a) prawidiowej eksploatacji i utrzymania urzadzedn wodnych w nalezytym stanie
technicznym,

b) wykonywania pomiaru ilosci pobieranej wody z ujgcia oraz rejestracji wynikéw,

c) wykonywania badan jakosci wod podziemnych pobieranych z ujecia min. raz w roku,

d) wykonywania pomiaréw potozenia zwierciadta wody w studniach w terminach: 10-20
styczen, 10-20 kwiecien, 10-20 lipiec, 10-20 paZdziernik kazdego roku i rejestracji
wynikoéw w dokumentacji pracy ujecia,

e) likwidacji nieczynnego otworu nr 2;

5) wyniki pomiaréw i badar okreslonych w punktach: 4b, 4c i 4d nalezy przedktada¢
w tut. Urzedzie raz w roku;

6) podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowi:

a) ,Operat wodnoprawny na pobdr wody podziemnej z wiejskiego ujecia wod
podziemnych ~w  miejscowosci Lubieszyn” opracowany przez Tomasza
Kowalewskiego, w marcu 2009 roku,
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b) ,Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia woéd podziemnych
w Lubieszynie. Rekonstrukcja studni gtebinowej nr 1", opracowany przez Marcina
Walczaka nr upr. V-1485, w grudniu 2005 roku,

c) ,Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych
w Lubieszynie na wykonanie otworu studziennego nr 3”, opracowany przez mgr Piotra
Sierzgga nr upr. 050636 oraz mgr inz. Honorate Hinca, w grudniu 2008 r.,

d) decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa nr
KDH/013/5695/5737/5738/93 z dnia 10 grudnia 1993 r., zatwierdzajgca zasoby
eksploatacyjne dla zlewni Wierzycy i Gérnej Wdy.

Uzasadnienie

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzedzie Gminy Liniewo,
wystgpit z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 326/3, obreb Lubieszyn, gm.
Liniewo. Pismem nr 0S.6223-9(1)/09 z dnia 25 maja 2009 r. zawiadomiono strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy oraz o przeprowadzeniu ogledzin. Zgodnie z art. 127 ust.
6 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogtoszen w tut. Urzedzie.

Ujecie wod eksploatowane jest w ramach zasoboéw eksploatacyjnych ustalonych w skali
regionalnej dla zlewni rzeki Wierzycy i gérmej Wdy dla rejonu Skarszew, w ktérym
potozone jest ujecie w Lubieszynie. Zasoby ustalone zostaty w wysokosci 623 m®/h, w tym
dla pierwszego poziomu wodono$nego w wysokoéci 425 m°/h. Zasoby zatwierdzono
decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa nr
KDH/013/5695/5737/5738/93 z dnia 10 grudnia 1993 r.

,Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologiczne] ujecia wod podziemnych
w Lubieszynie. Rekonstrukcja studni gtebinowej nr 1", opracowany przez Marcina
Walczaka nr upr. V-1485, w grudniu 2005 roku, zawierajacy ustalenia wydajnosci
eksploatacyjnej dla otworu nr 1, wg stanu na miesigc listopad 2005 r. w wysokosci
Q=30,0 m°h, przy depresji S = 2,7 m, zostat przyjety bez zastrzezerh z upowaznienia
Starosty Koscierskie, zawiadomieniem nr OSGWLIR.I.7521-7/05/06 z dnia 3 stycznia
2006 .

,Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologiczne] ujecia wodd podziemnych
w Lubieszynie na wykonanie otworu studziennego nr 3", opracowany przez mgr Piotra
Sierzega nr upr. 050636 oraz mgr inz. Honorate Hinca, w grudniu 2008 r., zawierajgcy
ustalenia zasobdéw eksploatacyjnych otworu studziennego nr 3 w ilosci Qegsp. = 39,0 m%/h,
przy depresji S = 1,4 m, zostat przyjety bez zastrzezenn z upowaznienia Starosty
Koscierskiego, zawiadomieniem nr 0S.7521-1(1)/09 z dnia 13 stycznia 2009 r.

W sktad ujecia wchodzg trzy studnie wiercone:

— nr 1 (wykonana w 1968 roku, zrekonstruowana w 2005 roku) o gtebokosci 31,0 m,
wydajnosci eksploatacyjnej Q=30 m*/h,

- nr 2 (wykonana w 1876 roku) o gtebokosci 37,0 m, wydajnosci eksploatacyjne]
Q=30 m°h

~ nr 3 (wykonana w 2008 roku) o gtebokosci 43,7 m, wydajno$ci eksploatacyjnej
Q=39 m*/h.

Na terenie ujecia znajduje sie budynek stacji wodociggowej, ktory wyposazony jest
w hydrofor o pojemnoéci 6 000 dm?®, agregat sprezarkowy i wodomierz. Obudowy studni
sg betonowe o $rednicy @ 1500 mm i wysokoséci 2500 mm. Przykrycie studni stanowi
ptyta zelbetowa @ 1800 mm z wiazem stalowym i kominkiem wentylacyjnym. VWokot
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obudowy wykonano wyprofilowang opaske betonowa zabezpieczajgcg studnie przed
naptywem wod opadowych.

Ujecie posiada zagospodarowang i ogrodzong strefg ochrony bezpoéredniej ujgcia wody,
ustanowiong decyzja Starosty Koscierskiego nr OSGWLIR.1.6220-13/01 z dnia 27 sierpnia
2001 roku.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Otrzymuja: & = e o
s :
2.

3.

Urzgd Gminy Liniewo

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
ala

Do wiadomosci:

1:

2,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 15, 83-400 Koscierzyna
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Koscierskiego w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen wodnych.

W przypadku likwidacji nieczynnego otworu studziennego, zgodnie z art. 32 ustawy 4
lutego 1994 roku Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr
228 poz. 1947 ze zmianami) nalezy opracowac projekt prac geologicznych. Prace
geologiczne obejmujgce roboty geologiczne moga by¢ wykonywane tylke na
podstawie projektu prac geologicznych. Robotg geologiczng jest wykonywanie
w ramach prac geologicznych wszelkich czynnosci ponizej powierzchni ziemi, w tym
wykonywanych przy uzyciu materialtbw wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po
tych czynnosciach. Po zakoriczeniu prac likwidacyjnych nalezy sporzadzié
dokumentacje geologiczna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23
czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 116, poz. 983).
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