
Wiertnica - typ.........................................................................
Wieża - typ  .................................  wysokość  ........................
Udźwig  ................................... kG
Stół wiertniczy - typ  ...............................................................
Głowica płuczkowa - typ  ........................................................
Pompy płuczkowe - typ  .........................................................
Napęd wyciągu - typ  ..............................................................
Napęd pomp - typ  ..................................................................
Olinowanie  .............................................................................

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca składowania odpadów wiertniczych.
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         Projektowana
      konstrukcja otworu
(zarurowanie, zafiltrowanie,
     uszczelnienie rur)
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Glina zwałowa

10,0

70

rury pomocnicze 
f 508 mm

rura nadfiltrowa PVC
 f 258,6/280 mm
wyprowadzona nad teren

obsypka żwirowa

69

filtr szczelinowy PVC 
f 207,8 / 225 mm, dł. 12,0m 
ze szczeliną 3 mm

rurka piezometryczna
 f 32mm

osiatkowana część
rurki piezometrycznej 
f 32mm, dł. 5,0m

rura podfiltrowa PVC 
f 207,8 / 225 mm, dł. 2,0m

bentonit z domieszką 
kompaktonitu
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Zatwierdzony przez........................................................................................................................................................................................  

decyzją nr ................................................................z dnia............................................................ .................................................................

Inwestor:  Urząd Gminy Liniewo,  ul. Dworcowa 3, 83-420  Liniewo

Wykonawca wierceń  .....................................................................................................................................................................................

Zaliczenie zakładu górniczego  .....................................................................................................................................................................

Cel wiercenia: zaopatrzenie w wodę do celów konsumpcyjnych, socjalno-bytowych i gospodarczych  

Projektowana głębokość: m 70,0 

55,0

Piaski średnioziarniste,
możliwe przewarstwienia
otoczaków, bruku moren.
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f 457mm
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podsypka żwirowa69,0

rura nadfiltrowa PVC 
f 207,8 / 225 mm, dł. 2,0m

redukcja z f 258,6/280 mm 
na f 207,8/225 mm 

rura osłonowa 
f 406 mm
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OPIS

samozasyp uzupełnić 
żwirem niegranulowanym
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