
Ułożynie płyt Yomb.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Płyty Yomb 34 sztuki
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

304*0,75 m2 228,000
RAZEM 228,000

2
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

304*0,75 m2 228,000
RAZEM 228,000

3
d.1

KNR 2-01
0129-02

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żel-
betowych

m2

304*0,75 m2 228,000
RAZEM 228,000

4
d.1

KNR 2-01
0129-04

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o
powierzchni 1 szt. ponad 1 m2

m2

304*0,75 m2 228,000
RAZEM 228,000

5
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

33*0,5*2 m2 33,000
RAZEM 33,000

2 Uzupłeninie krawężników 
6

d.2
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

104 m 104,000
RAZEM 104,000

7
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

104*0,06 m3 6,240
RAZEM 6,240

8
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

9
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

10
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

4*4*4 m2 64,000
RAZEM 64,000

11
d.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

4*4*4 m2 64,000
RAZEM 64,000
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33147


