/ UCHWALA NR XXI11/200/2020
: RADY GMINY LINIEWO

z dnia 30 pazdziernika 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu péinocno-
wschodniego wsi Garczyn.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Liniewo, po stwierdzeniu,
ze plan nie narusza ustalenn Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Liniewo, uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1.

Przepisy ogoélne

§1. 1. Uchwala si¢ ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pdinocno - wschodniego wsi
Garczyn™ zwang dalej planem.

2. Zakres i granice planu zostaly okreslone uchwala Rady Gminy Liniewo Nr VI/54/2019 z dnia
10.05.2019 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pdinocno-wschodniego wsi Garczyn.

3. Plan skfada sie z nastepujacych elementéw podlegajacych uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustalen stanowigcych tres¢ uchwaty,
2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiacego zatacznik Nr 1,
3) rozstrzygnigcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu — zatacznik Nr 2,
4) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych — zatageznik Nr 3.

§ 2.1. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowy zagrodowej — RM,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN,
3) tereny rolne — R,
4) tereny zabudowy wielorodzinnej — MW,
5) tereny sportu i rekreacji — US
6) tereny oraz zasady obstugi w zakresie komunikacji kofowej i pieszej oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW oraz KDX,
7) tereny zieleni urzadzonej — ZP,
8) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego — § 5 uchwaty,
9) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — § 6 uchwaty,
10) wymagania wynikajace z potrzeb ksztalttowania przestrzeni publicznych — § 7 uchwaty,
11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw oraz débr kultury — § 8 uchwaty
12) granice i sposob zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepisow odrebnych — § 9 uchwaly,




13) szczegdtowe zasady podziatu i scalania nieruchomosci — § 10 uchwaty,

14) zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej —
§ 1luchwaly,

15) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenow — § 12 uchwaly,

16) przeznaczenie terenu, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
zasady podziatu nieruchomosci — § 13 uchwaty,

17) okreslenie stawki procentowej, stuzgcej naliczeniu optaty, o ktore) mowa w art. 35 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — § 14 uchwaly,

18) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, nalezgce do zadan wlasnych gminy —
§ 15 uchwaly.

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust.l ustala si¢ przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne.
Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne odnoszg si¢ do wszystkich elementéw zagospodarowania
niezbednych do petnienia ustalonej funkcji.

§ 3.1. Nastgpujace tresci oznaczen graficznych na rysunku planu sa obowigzujace:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczajace tereny o réoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, w miejscach, gdzie ni€ wrysowano nieprzekraczalnej linii zabudowy
odleglosei od granicy dziatki budowlanej nalezy przyjac zgodnie z przepisami odrgbnymi,

4) przeznaczenie terenow elementarnych okreslone symbolem cyfrowym i literowym,
5) elementy krajobrazu kulturowego: '
a) punkty widokowe i otwarcia widokowe do zachowania,
6) obwiazujace strefy ochrony konserwatorskiej,
7) obiekty ujete w wojewoddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.

2. Oznaczenia informacyjne:
1) istniejgce sieci uzbrojenia terenu,
2) strefa ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny) wzdtuz linii napowietrznej SN 15kV, ktéra
traci moc z chwilg skablowania danej linii lub jej likwidacji.

§ 4.1. Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) uchwale — nalezy przez to rozumiec niniejsza uchwate, o ile z tresci uchwaty nie wynika inaczej,

2) terenie elementarnym — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym przeznaczeniu, dla ktérego
obowigzuja ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczajgcymi i okreslony jednym symbolem,
zgodnie z rysunkiem planu,

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore spetnia funkcje
nadrzedng i przewaza na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktore uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe; przeznaczenie
dopuszczalne winno wystgpowac tacznie z przeznaczeniem podstawowym zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 3 uchwaty,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linig¢ okredlajacy teren, na ktérym mozna
sytuowac budynki i zaden element budynku nie moze przekroczy¢ tej linii,

6) powierzchni terenu biologicznie czynnego — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig terenu
zdefiniowana w przepisach odrgbnych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,



7) poziomie terenu — nalezy przez to rozumie¢ poziom terenu zdefiniowany w przepisach odrebnych
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

8) adaptacji budynku lub obiektu budowlanego — nalezy przez to rozumieé przystosowanie istniejacego
budynku do aktualnych potrzeb uzytkownika poprzez: remont, przebudowe lub zmiane sposobu
uzytkowania budynku lub obiektu budowlanego, pod warunkiem, ze zasady ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania dziatki sa zgodne z ustaleniami okreslonymi dla poszczegdlnych terenéw
elementarnych zawartych w niniejszej uchwale lub zachowuja stan istniejacy pod wzgledem
gabarytow obicktu.

Rozdzial 2.
Przepisy dotyczace calego obszaru objetego planem.
§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) zasady ochrony i ksztatowania tadu przestrzennego zostaly okreslone poprzez ustalenie linii
zabudowy, parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla
poszczegdlnych terendéw elementarnych,

2) zakazuje si¢ lokalizacji wszelkich nosnikéw reklamowych oraz stosowania oéwietlenia pulsacyjnego
i tablic LCD,

3) ogrodzenia od strony ulic nie moga przekraczaé wysokosei 1,60m od poziomu terenu; ogrodzenia
nalezy wykona¢ z materiatow tradycyjnych takich, jak: drewno, kamies, cegla, metalowe,
z mozliwoscig faczenia wyzej wymienionych materialéw; zakaz stosowania ogrodzen petnych na calej
dlugosci oraz prefabrykowanych zelbetowych, powyzsze ustalenia nie dotycza terenu elementarnego

1US,
4) w granicach opracowania planu nie wystgpuja elementy zagospodarowania przestrzennego
w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktére wymagaja

przeksztalcen i rekultywacji oraz rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
§ 6. 1. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren opracowania planu potozony jest poza prawnymi formami ochrony przyrody,

2) zakazuje si¢ likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem realizacji inwestycii celu
publicznego, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi,

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ kwalifikowanych jako przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oraz
nowych przedsigwzig¢ kwalifikowanych jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z przepisami odrgbnymi, za wyjatkiem infrastruktury technicznej stanowiacej
inwestycje celu publicznego,

4) dziafalnos¢ rolnicza zwigzana z obstuga produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
1 ogrodniczych nie moze powodowa¢ pogorszenia warunkéw zamieszkania i uzytkowania sasiednich
budynkéw zgodnie z przepisami odrebnymi,

5) wprowadza si¢ obowigzek zachowania i ochrony istniejacego drzewostanu, w przypadku koniecznosci
usunigcia, nalezy postgpowac zgodnie z przepisami odrebnymi,

6) nakazuje si¢ stosowania systemow grzewczych wykorzystujgcych technologie zapewniajace
zachowanie norm emisji wynikajacych z przepiséw odrgbnych,

7) nakazuje si¢ na terenie wilasnej dziatki gromadzenie odpadéw komunalnych poddawanych
okresowemu wywozowi, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

8) dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku nalezy przyjaé nastepujaco:

a) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN, jak dla terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stosownie do przepiséw odrebnych,



b) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW, jak dla terenow
zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej, stosownie do przepiséw odrgbnych,

¢) dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego symbolem US, jak dla terenéw przeznaczonych na cele
rekreacyjno — wypoczynkowe, stosownie do przepiséw odrgbnych,

d) dla terenéw zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem RM, jak dla terenéw zabudowy
zagrodowej, stosownie do przepiséw odrgbnych.

§ 7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1. Przestrzen publiczng stanowia: teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem 1US, dla ktérego
obowiazujg ustalenia szczegbtowe zawarte w § 13 uchwaly,

§ 8. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

1. W granicach planu nie wystepuja zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkow.

2. Na obszarze planu wystepuja zabytki nieruchome figurujace w wojewddzkiej i gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu wedtug ponizszego wykazu:

1) obiekty ujete w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow:

Obickt Ulica Kiifies Oznaczenie terenu
elementarnego
Dwor Garczyn 40 AMW
Ogrodzenie wzdluz drogi dojazdowej do Garczyn AMW (czesciowa)
dwory 40 3ZP (czgsciowo)
6MN (czgsciowo)
Park przy dworze Garczyn AMW (czgsciowo)
40 3ZP (czgséciowo)
6MN (czgsciowo)
Aleja kasztanowa wzdluz drogi dojazdowej Garczyn i IKDW
do dworu
Dom spichlerz folwarczny Garczyn 40 IRM

3. W odniesieniu do obiektéw ujetych w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw obowigzujg
nastepujace zasady:

1) roboty budowlane prowadzone w obiektach wpisanych do wojewddzkiej i gminnej ewidencji
zabytkéw (nieobjetych wpisem do rejestru zabytkéw) wymagajg stosowania przepisow odrgbnych,
w tym przepisoéw prawa budowlanego.

4. Ustala sie nastepujace strefy ochrony konserwatorskiej:
1) strefa ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu ruralistycznego wsi Garczyn:
a) na historyczny ukfad ruralistyczny sktada sie historyczny uklad drég, linia zabudowy i uklad dziatek,
b) bezwzglednie zachowac historyczny uklad drég dawnej migjscowosci,

c) dla obiektow istniejacych (przy ich rozbudowie i przebudowie) oraz dla nowej zabudowy
obowiazuje zasada dostosowania do historycznej linii zabudowy oraz do sasiadujacych obiektow
historycznych pod wzgledem gabarytdw, wysokosci, ksztaftu oraz pokrycia dachéw. Nalezy
wykorzysta¢ lokalne wzorce formowania bryty budynkéw oraz detalu architektonicznego.

2) strefa ochrony krajobrazu, ekspozycji historycznego uktadu ruralistycznego:

a4



a) nalezy chroni¢ historyczny uklad pé6l, zakaz likwidacji istniejacych miedz i zieleni srodpolne;j.

3) ustala sig strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencii zabytkow, ktorych
granice okreSlono na rysunku planu; w obrebie stref roboty ziemne lub zmiana charakteru
dotychczasowej dzialalnosci na obszarze wystepowania zabytkow archeologicznych, mogace
doprowadzi¢ do ich przeksztalcenia lub zniszczenia, wymagaja przeprowadzenia badan
archeologicznych, ktérych zakres i rodzaj ustala wojewédzki konserwator zabytkéw w trybie
przepiséw odrebnych.

Ustala sig¢ ochrone zabytkowego uktadu zieleni parkowej w granicach terenu 3 ZP poprzez:

1) przeprowadzanie na biezgco niezbgdnych prac porzadkowych z zachowaniem uktadu przestrzennego
zalozenia, ukladu drég i $ciezek, prac pielegnacyjnych starodrzewu — usuwanie posuszu,
wiatrotoméw, rozrastajacych sie krzewdw i podrostow,

2) wycinanie dizew, jak réwniez wszelkie dzialania inwestycyjne podejmowane na terenic parku oraz
w bezposrednim ich otoczeniu wymagajg stosowania przepiséw odrebnych.

Ustala si¢ ochrong alei przydroznej zlokalizowanej w granicach terenu 1KDW poprzez:
1) utrzymanie zachowanego drzewostanu alei,

2) dopuszczenie uzupelniania zadrzewieni i rekompensacji drzew z gatunkéw drzew tozsamych
Z usunietymi.

. Ustala sig¢ ochrong historycznej zieleni wysokiej okalajacej historyczna niwe siedliskowa wsi oraz teren

folwarku

§ 9. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie
na podstawie przepiséw odrebnych:

1.

Na terenie opracowania planu nie wystepuja udokumentowane geologicznie zloza kopalin
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobow oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych
1 zagrozonych powodzia,

Na dzien sporzadzania planu, dla terendw objetych planem nie zostat wykonany audyt krajobrazowy oraz
nie zostaly wyznaczone krajobrazy priorytetowe.

§ 10. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomoscei:

1. W granicach planu nie wyznacza si¢ terenow wymagajacych procedury scalenia i podziatu

nieruchomosci, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Dla procedur scalania i podzialu wszczetych na podstawie przepiséw o gospodarce nieruchomogciami
ustala sig szczegdtowe zasady i warunki:

1) minimalna powierzchnia dzialek — zgodnie z ustaleniami szczegSlowymi zawartymi w § 13,

2) katy polozenia nowo wydzielonych granic dzialek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancja
+20°,

3) minimalna szeroko$é frontu dziatki — 20 m.

Szezegblowe zasady i warunki okreslone w ust. 2 nie dotycza wydzielania dzialek pod sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej.

§ 11. Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

techniczne;j.

1. W rozwigzaniach komunikacyjnych ustala sie:

1) szerokosci paséw drogowych w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z ustaleniami zawartymi
w rozdziale 3 uchwaty,



2) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach dziatki przeznaczonej pod inwestycje, o ile

ustalenia szczegotowe nie stanowig inaczej:

a) miejsca postojowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — min. 1 miejsce postojowe
nal dom,

b) miejsca postojowej dla zabudowy wielorodzinnej — min. 1 miejsce postojowego na 1 lokal
mieszkalny,

¢) dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: nie mniej niz 2
miejsca parkingowe oraz miejsca na maszyny rolnicze — wedtug potrzeb,

d) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kart¢ parkingowa nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. W rozwiazaniach infrastruktury technicznej ustala sig:
1) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, z uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych zaopatrzenia

w wode do celdw przeciwpozarowych,

2) odprowadzenie $ciekéw nalezy realizowaé do istniejacego lub projektowanego ukfadu kanalizacji

sanitarnej, a w przypadku braku mozliwosei przytgezenia do sieci kanalizacyjnej odprowadzanie
$ciekdw nalezy realizowaé poprzez indywidualne rozwigzania i technologie dopuszczone przepisami
odrebnymi,

3) wody opadowe z dachéw projektowanej zabudowy i terenu dziatki nalezy zagospodarowacé na terenie

wlasnej dzialki bez szkody dla gruntéw sgsiednich,

4) wody opadowe i roztopowe z terenéw o szczelnej nawierzchni nalezy odprowadzi¢ do odbiornikéw

lub studni chtonnych po uprzednim oczyszczeniu w stopniu okreslonym w przepisach odrgbnych,

5) przez teren opracowania przebiega istniejaca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV,

wzdhuz ktérej nalezy zachowaé strefe ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny, ktéry wynosi
7,0m w obie strony od osi shupéw zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu), dla ktorej obowigzujg
ustalenia wynikajace z przepiséw odrgbnych. Strefa ograniczonego zagospodarowania traci moc z
chwilg skablowania danej linii lub jej likwidacji,

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istnigjacych lub projektowanych zroédet  zasilania;

rozprowadzenie po terenie — kablowe; wszelkie wystepujace kolizje z istniejaca siecia nalezy
przebudowaé i dostosowa¢ do nowych warunkéw zabudowy zgodnie z przepisami odrgbnymi,

7) linie telekomunikacyjne w granicach planu nalezy projektowac jako podziemne; wszelkie wystgpujace

kolizje z istniejaca siecia telekomunikacyjng nalezy przebudowac i dostosowaé do nowych warunkow
zabudowy zgodnie z przepisami odrgbnymi,

8) inwestycje celu publicznego z zakresu facznosci publicznej, w rozumieniu przepiséw ustawy

9)

o gospodarce nieruchomosciami, mozna lokalizowaé na catym terenie objetym planem, jezeli taka
inwestycja zgodna jest z przepisami odrgbnymi,

dopuszcza sie wykonanie sieci i obiektéw infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod
zabudowe, tereny rolne i zielen o ile ustalenia szczegélowe nie stanowig inaczej. Na terenach
przeznaczonych pod zabudowe, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ w sposob
nie kolidujacy z przysztym zagospodarowaniem terenu np. w pasie pomigdzy nieprzekraczalng linig
zabudowy a linig rozgraniczajaca drogg lub wzdhuz granicy dziatek,

10) dopuszcza si¢ realizacje indywidualnych odnawialnych zrodet energii, takich jak: panele

fotowoltaiczne, kolektory stoneczne montowane na budynkach oraz pompy ciepla, zgodnie
z przepisami odrgbnymi, .

11) zakazuje si¢ lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych 7rodet, wykorzystujacych

energie wiatru.

§ 12. Ustalenia dotyczace sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia 1 uzytkowania

terenow:

1) teren objety planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, nalezy uzytkowac

w sposdb dotychczasowy,



2) zakazuje si¢ wznoszenia tymezasowych obiektéw budowlanych, w rozumieniu whasciwych przepiséw
ustawy Prawo budowlane, za wyjatkiem zaplecza budowy w okresie realizacji inwestycji.

Rozdzial 3.
Przepisy dotyczace poszczegélnych terenéw elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczajacymi.

§ 13. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw, parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zasad podziahu nieruchomosci.

Symbol terenu

elementarnego
IMIN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje sig istnicjaca zabudowe i zagospodarowanie terenu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

¢) na jednej dzialce nalezy realizowa¢ nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wigcej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 — 0,40,

e) maksymalna wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlanej,

g) obsluga komunikacyjna z drogi powiatowej znajdujacej sie poza granicami planu,

h) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calodci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowiazuja zasady zawarte w § & ust. 4 niniejszej
uchwaty.

4. Parametry ksztattowania zabudowy mieszkaniowe;:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 9,50 m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscig stosowania wykuszy, Iukam, naczétkéw, itp.; pokrycie
dachowe dachéwkg ceramiczna w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) eclewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamier,
szklo,

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b} kalenica gléwna budynku na wysokosei do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachowka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materiatem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

2MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obickty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury techniczne;.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 1500 m?,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

¢) na jednej dzialce nalezy realizowaé jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy oraz jeden
budynek garazowo-gospodarczy,

d) wskaznik intensywnosei zabudowy w przedziale 0,07— 0,50,

¢) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,40,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dzialki budowlanej,

g) obsluga komunikacyjna z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem 1 KDW,

h) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowigzujg zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gtéwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

c) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,

Ustalenia
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zawartym w przedziale 30° - 43°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczélkow, itp.; pokrycie
dachowe dachowka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

5. Parametry ksztattowania zabudowy garazowo-gospodarcze;:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gléwna budynku na wysokodei do 6.0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia glownych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

3MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury. sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

b) na jednej dzialce nalezy realizowac nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wigcej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

¢) wskaznik intensywnogci zabudowy w przedziale 0,07 — 0,50,

d) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,40,

€) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dzialki budowlanej,

f) obstuga komunikacyjna z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem 1 KDW,

g) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 ninigjszej
uchwaty.

4, Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowe;j:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
sciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczétkéw, itp.: pokrycic
dachowe dachowkg ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gtowna budynku na wysokoscei do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachdéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienic brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

4MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania  terenu:

a) adaptuje si¢ istniejaca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia dziatki budowlangj 1900m?,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dzialce nalezy realizowaé nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wiecej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

¢) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 — 0,40,

f) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,30,

¢) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlanej,

h) obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczongj symbolem 1 KDW,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktorych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 ninigjszej
uchwaly.

4, Parametry ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilo§¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnic dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1.0m,

b) kalenica gldwna budynku na wysokosci do 9.50 m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscig stosowania wykuszy, lukarn, naczétkow, itp.; pokrycie
dachowe dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
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i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gtéwna budynku na wysokoéci do 6.0m od poziomu terenu,

c¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia giéwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachdwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub
materiatem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszeza sie odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojgca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej, komunikacja wewnetrzna. '

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje si¢ istniejaca zabudows i zagospodarowanic terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 1200 m?,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dzialce nalezy realizowa¢ nie wigeej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wigcej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

e) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 — 0,40,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlane;,

h) obstuga komunikacyjna z ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 2KDX,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktdrych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowe;j:

a} ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym,

b) kalenica glowna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacle nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 10°-45°, z mozliwoécia stosowania wykuszy, lukarn, naczdtkéw, itp.; pokrycie
dachowe dachowka ceramiczng.w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastclowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamiern,
szklo.

5. Parametry ksztattowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia glownych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycic dachowe dachowka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszeza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) clewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamief,
szklo.

6MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

l. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty
infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje sig istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlangj 2000m?,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dzialce nalezy realizowa¢ nie wigeej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
1 nie wigeej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

e) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 - 0,50,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzehni dziatki budowlane;j,

h) obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj. Ponadto w jego granicach zlokalizowane sg obiekty wpisane do wojewddzkiej
i gminnej ewidencji zabytkow. W zwiazku z powyzszym dla terenu elementarnego obowiazuja zasady
zawarte w § 8 niniejszej uchwaty.

4. Parametry ksztattowania zabudowy mieszkaniowe;j:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia glownych potfaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczétkdw, itp.: pokrycie
dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
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i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien.
szkto.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gtéwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

¢} dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

TMN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty
infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje sie istnicjaca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 700m?,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dzialce nalezy realizowaé nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wigcej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

e) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,08 - 0,40,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dzialtki budowlanej,

h) obstuga komunikacyjna z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren clementarny zlokalizowany jest w catosei lub czgsciowo
strefach ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowigzuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gtéwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscig stosowania wykuszy, lukarn, naczétkéw, itp.; pokrycie
dachowe dachdéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materiatem zblizonym do niej wygladem
i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowe;:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gidwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

8MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury techniczne;. )

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje si¢ istnicjaca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b} minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 1100m?,

¢) obowigzujaca linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dzialce nalezy realizowaé nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wigcej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

¢) wskaznik intensywnodci zabudowy w przedziale 0,05 — 0,40,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biolegicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlanej,

h) obshuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

i) zgodnic z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calo$ci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktorych obowigzuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
sciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysekosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczolkow. itp.; pokrycie
dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
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i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5. Parametry ksztattowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a} ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gldwna budynku na wysckosci do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachowka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materiatem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

9MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adapluje si¢ istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 1200m>,

¢) obowigzujaca linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dzialce nalezy realizowaé nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojgcy
i nie wigcej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

¢) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 — 0,40,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dzialki budowlangj,

h) obstuga komunikacyjna z ciagu pieszo — jezdnego 3KDX,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
Sciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokoscei do 9,50m od poziomu terenu,

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacic nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczétkéw, itp.; pokrycie
dachowe dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub materiatem zblizonym do ni¢j wygladem
i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowe;:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gidwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kgcie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachowka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

10MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca,

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obickty matej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje sig istniejgca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej 2000m?,

¢) obowigzujaca linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dziatce nalezy realizowaé nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy
i nie wigeej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

e) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,01 — 0,30,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnege — 60% powierzehni dziatki budowlanej,

h) obstuga komunikacyjna z drogi powiatowe]j znajdujacej sie poza granicami planu,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktdrych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadzieminych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
Sciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢} dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukam, naczétkéw, itp.; pokrycie
dachowe dachéwka ceramiczng w_odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
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i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna. cegla licowa, ceramika elewacyjna. kamien,
szklo.

5. Parametry ksztattowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosei de 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materiatem zblizonym do nicj wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

11IMN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojaca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty matej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje si¢ istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 800m?,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) na jednej dziatce nalezy realizowa¢ nie wigeej niz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy i
nie wiecej niz jeden budynek garazowo-gospodarczy,

e) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,08 — 0,40,

f) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 50% powierzchni dziatki budowlanej,

h) obstuga komunikacyjna z drogi powiatowej, znajdujacej sig¢ poza granicami planu,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktdrych obowigzujg zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej:

a) iloé¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosdei do 1,0m,

b) kalenica gldwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-43°, z mozliwosciag stosowania wykuszy, lukarn, naczétkéw, itp.; pokrycie
dachowe dachowka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
i kolorem,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica giéwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

c) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gtownych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30°-40°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem,

d) elewagje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

IMW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury techniczne;.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje sig istniejacg zabudowe i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 2000m?,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,08 — 0,50,

e) maksymalna wiclko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlane;.

g) obstuga komunikacyjna z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

h) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w. calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowiazujq zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) ilosé¢ kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
$ciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gtéwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°, z mozliwodcia stosowania wykuszy, lukarn, naczotkow, itp. Dopuszcza sig
dachy plaskie. Pokrycie dachowe dachdwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub materiatem zblizonym
do niej wygladem i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa. ceramika elewacyjna, kamien,
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szklo.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia glownych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarczo — garazowa, obiekty malej architektury, sieci i obiekty

infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje si¢ istnicjaca zabudowe i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej 2000 m?,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,08 — 0,50,

€) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

f} minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlanej,

g) obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

h) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowigzujg zasady zawarte w § 8 ust, 4 niniejszej
uchwaly.

4. Parametry ksztattowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinngj:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
sciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gtéwna budynku na wysokodci do 9,50m od poziomu terenu,

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°, z mozliwoscig stosowania wykuszy, lukam, naczotkow, itp.; pokrycie
dachowe dachdéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wygladem
1 kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu, dopuszcza si¢ dachy plaskie,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosei do 6,0m od poziomu terenu,

¢} dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gtéwnych poiaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°; pokrycie dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

3IMW Tereny zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszezalne: zicled urzadzona, obiekty matej architektury, sieci i obiekty infrastruktury

technicznej, komunikacja wewnetrzna.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a} adapluje si¢ istnicjaca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej 2000 m2,

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,08 — 0,50,

€) maksymalna wiclkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,30,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dzialki budowlanej

g) obsluga komunikacyjna z drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem 1 KDW,

h) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktorych obowigzuja zasady zawarte w § § ust. 4 niniejszej
uchwaly,

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej;

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie kondygnacje. w tym druga w poddaszu uzytkowym:;
sciany kolankowe o maksymalnej wysokosei do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 9,50m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczétkéw, itp. Dopuszeza sig
dachy ptaskie. Pokrycie dachowe dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym
do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odeienie brazu oraz grafitu.

d} elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

5. Parametry ksztaltowania zabudowy gospodarczo-garazowej:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,
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¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°; pokrycic dachowe dachdwkg ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materiatem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegta licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

4AMW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zielenn urzadzona, obiekty malej architektury, sieci i obiekty infrastruktury

techniczne;j.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje sie istniejaca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w granicach terenu elementarnego zlokalizowane sg obiekty
wpisane do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw, w stosunku do ktérego obowigzuja zasady zawarte
w § 8 niniejszej uchwaty,

¢) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej 2000m?,

d} nieprzekraczalna linia zabudowy — jak na rysunku planu,

e) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,08 — 0,50,

f) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,30,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlanej,

h) obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

i) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj. Ponadto w jego granicach zlokalizowane sq obiekty wpisane do wojewddzkiej
i gminnej ewidencji zabytkéw. W zwiazku z powyzszym dla terenu elementarnego obowigzujg zasady
zawarte w § 8 niniejszej uchwaty.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie kondygnacje. w tym druga w poddaszu uzytkowym;
éciany kolankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosei do 10,50 m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zawartym w przedziale 30° - 45°, z mozliwoscia stosowania wykuszy, lukarn, naczétkow, itp.; pokrycie
dachowe dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materiatem zblizonym do niej wygladem
i kolorem, dopuszcza sig odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szklo.

108 Tereny sportu i rekreacji.

1. Przeznaczenie podstawowe: urzadzenia sportu i rekreacji.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty towarzyszace funkcji podstawowej, komunikacja wewnetrzna, sciezki

piesze, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zielefi urzadzona, elementy malej architektury.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje si¢ istniejaca zabudowg i zagospodarowanie terenu,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu,

c) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,05 — 0,50,

d) maksymalna wielko$¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,30,

¢) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 60% powierzchni dziatki budowlanej,

f) obstuga komunikacyjna z drogi gminnej, znajdujacej sig poza granicami planu,

g) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktdrych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

4, Parametry ksztaltowania zabudowy:

a) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - maksymalnie jedna kondygnacja,

b) kalenica glowna budynku na wysokosci do 6,0m od poziomu terenu,

¢) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych,
zawartym w przedziale 25° - 45°; pokrycie dachowe dachdéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni lub
materialem zblizonym do niej wygladem i kolorem, dopuszcza si¢ odcienie brazu oraz grafitu,

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa. ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

1IRM Tereny zabudowy zagrodowej

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: dojscia i dojazdy zwigzane z przeznaczeniem podstawowym.

3. Zasady zagospodarowania terenu oraz wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania  terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy — jak na rysunku planu,

b) adaptuje si¢ istniejace obiekty budowlane i zagospodarowanie terenu,

¢) dopuszcza si¢ prowadzenie infrastruktury technicznej bez prawa ograniczania gospodarki rolnej terenéw na
ten cel przeznaczonych,

d) ustala sie maksymalng obsade inwentarza w granicach terenu: ponizej 40 DJP oraz zgodnie z przepisami
odrebnymi,

¢) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,15 - 0,25,

f) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej — 0,17,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 50 % powierzchni dziatki budowlanej,

h) obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem | KDW,
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1) zgodnic z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catosci lub czgsciowo
w strefach ochrony konserwatorskiej. Ponadto w jego granicach zlokalizowane sa obiekty wpisane do
wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow. W zwiazku z powyzszym dla terenu elementarnego
obowiazuja zasady zawarte w § 8 niniejszej uchwaty.

4. Parametry ksztaltowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie dwie kondygnacje, w tym druga w poddaszu uzytkowym;
sciany kelankowe o maksymalnej wysokosci do 1,0m,

b) kalenica gléwna budynku na wysokosei do 9,50 m od poziomu terenu,

c) dachy dwuspadowe o symetrycznym kgcie nachylenia gléwnych polaci dachowych, zawartym w przedziale
30°-45°, z mozliwoscig stosowania wykuszy, lukarn, naczolkéw, itp.; pokrycie dachowe dachéwka
ceramiczng w odcieniach czerwieni lub materialem zblizonym do niej wyglgdem i kolorem.

d) elewacje: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla licowa, ceramika elewacyjna, kamien,
szkto.

5. Parametry ksztattowania zabudowy gospodarcze;:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dla nowych budynkéw nie moze przekraczaé 200m?,

b) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: maks.20m,

¢) wysokosé zabudowy — maks. 10,00m,

d) dachy dwuspadowe o symetrycznym kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych, zawartym w przedziale
15°-45°; pokrycie dachowe materialem w odcieniach czerwieni,

¢) materialy i kolorystyka w elewacji budynkow: tynki w kolorach pastelowych, elementy z drewna, cegla
licowa, kamien.

6. Parametry ksztaltowania innych obiektéw i urzadzen zwiazanych z produkeja rola:

a) obickty i urzadzenia zwigzane z produkcjg rolng, niebgdace budynkami: - wysokosé: maks. 15,0m; -
pozostale parametry zabudowy tych obicktéw i urzadzen: dowolne, w zaleznodei od rodzaju produkcji
rolniczej.

1R Tereny rolne.

1. Przeznaczenie podstawowe: teren w uzytkowaniu rolniczym.

2, Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury techniczne;.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) ustalasie dotychczasowy sposob uzytkowania terenu,

b) zakazuje si¢ wznoszenia obiektow budowlanych za wyjatkiem inwestycji celu publicznego,

¢) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskiej, w stosunku do ktérych obowiazuja zasady zawarte w § & ust. 4 niniejszej
uchwaty.

2R, 3R Tereny rolne.

1. Przeznaczenie podstawowe: teren w uzytkowaniu rolniczym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania terenu,

b) zakazuje si¢ wznoszenia obiektéw budowlanych za wyjatkiem inwestycji celu publicznego,

c) przez teren elementarny przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV — obowigzujg zapisy
zawarte w § 11 ust, 2 pkt 5,

d} zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest czgéciowo w strefach
ochrony konserwatorskiej, w stosunku do ktoérych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

1Zp Tereny zieleni urzgdzonej - publicznej.

1. Przeznaczenie podstawowe: istnicjace tereny zieleni urzadzonej niskie;.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) zakazuje si¢ wznoszenia obiektdw budowlanych za wyjatkiem inwestycji celu publicznego,

b) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catosci w strefach
ochrony konserwatorskiej, w stosunku do ktérych obowiazuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

2ZP Tereny zieleni urzadzonej.
I. Przeznaczenie podstawowe: istniejace tereny zieleni urzadzonej niskiej i wysokiej, istnigjacy zbiornik wodny
z otwartym lustrem wody.

2. Przeznaczenie dopuszezalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty matej infrastruktury.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) zakazuje si¢ wznoszenia obiektow budowlanych za wyjatkiem inwestycji celu publicznego,

b) dla terenu 2 ZP obowigzuja zapisy § 6 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5,

¢) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskiej, w stosunku do ktérych obowiazujg zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaty.

3Zp Tereny zieleni urzadzone;.

1. Przeznaczenie podstawowe: istnicjace tereny zieleni urzgdzonej, parkowej - pozostalosci dawnych zatozen
przestrzennych zespotéw dworskich — dawne parki uformowane w stylu krajobrazowym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, alejki, obiekty malej architektury.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
a) zakazuje si¢ wznoszenia obicktéw budowlanych za wyjgtkiem inwestycji celu publicznego,
b) zgodnic z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
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ochrony konserwatorskiej. Ponadto w jego granicach zlokalizowane sa obickty wpisane do wojewodzkiej
i gminnej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym dla terenu eclementarnego obowigzuja zasady
zawarte w § 8 niniejszej uchwaty.

1KDW Tereny komunikacji — droga wewnetrzna.

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna,

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ pasa drogowego — zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu i réznych
zasadach zagospodarowania, min. 10m,

b) nawierzchnia przepuszezalna lub utwardzona,

¢) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci lub czgsciowo
strefach ochrony konserwatorskiej. Ponadto w jego granicach zlokalizowane sg obiekty wpisane do
wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. W zwiazku z powyzszym dla terenu elementarnego
obowiazuja zasady zawarte w § 8 niniejszej uchwaly.

1KDX Teren komunikacji — ciag pieszo - jezdny.
2KDX 1. Przeznaczenie podstawowe: cigg pieszo — jezdny.

2. Przeznaczenie dopuszezalne: sieci infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ pasa drogowego — zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu i réznych
zasadach zagospodarowania,

b) nawierzchnia przepuszczalna lub utwardzona,

¢) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catodci w strefach
ochrony konserwatorskicj, w stosunku do ktérych obowigzuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

3KDX Teren komunikacji — cigg pieszo - jezdny.

1. Przeznaczenie podstawowe: cigg pieszo — jezdny.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury techniczne;.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ pasa drogowego — 6,00m,

b) nawierzchnia przepuszezalna lub utwardzona,

c) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w catosci w strefach
ochrony konserwatorskiej, w stosunku do ktérych obowigzuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaly.

1E Tereny urzadzei infrastruktury techniczne;j

1. Przeznaczenie podstawowe: istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej.

2. Przeznaczenie dopuszezalne: sieci infrastruktury technicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

a) obsluga komunikacyjna z drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem 1KDW,

b) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren elementarny zlokalizowany jest w calosci w strefach
ochrony konserwatorskiej, w stosunku do ktérych obowigzuja zasady zawarte w § 8 ust. 4 niniejszej
uchwaty.

Rozdzial 4
Ustalenia koncowe.

§14. Stawke procentowg shuzacg naliczeniu jednorazowej oplaty, o ktorej mowa art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ dla calego terenu objetego opracowaniem

w wysokoscei 30%.

§15. W granicach planu nie przewiduje si¢ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do

zadan wlasnych Gminy.

§16. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Liniewo.

§17. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewodztwa Pomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Liniewo.

w5
acy Rady Gminy

Adam{8osnowski




