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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie, wykonato Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Inzynierskich
,GEOKONSULT” z Gdyni.

1.1. Dane informacyjne

Inwestor prac, wiasciciel ujecia:

- Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3

Lokalizacja gminnego uj¢cia wody:
Stary Wiec, dziatka nr 174, obreb Stary Wiec,
gm. Liniewo, powiat koscierski, woj. pomorskie

Cel prac i badanh:

- budowa studni zastgpczej Nr 1b,

Przeznaczenie wody:

-do picia i celow bytowo-gospodarczych w ramach szczegélnego korzystania z wod

Otwory studzienne eksploatowane na gminnym ujeciu wody:
- studnia Nr 4 o gi¢bokosci 56,5 m,
- studnia Nr 1a o gtebokosci 70,0 m,

1.2. Cel i zakres opracowania

Decyzja o wykonaniu studni zastgpczej Nr 1b spowodowana zostata potrzebg zapewnienia
uzytkownikom gminnego ujecia wody podziemnej w m. Stary Wiec statych dostaw wody o od-
powiednich parametrach jakosciowych i ilosciowych. Eksploatowane na ujeciu otwory studzienne
wykonane zostaty w 1976 r. (studnia Nr 1a) i 2014 r. (studnia Nr 4). Wedtug informacji uzyskanej
od eksploatatora ujecia jej aktualna sprawnos¢ studni Nr 1a zmniejszyta si¢ o ok. 70%, wzgledem
stanu z okresu budowy i dla zapewnienia ciggloSci pracy istniejgcej stacji uzdatniania wody wy-
magana jest budowa studni zastepcze;.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu projektowanych prac oraz robot
geologicznych, obejmujacych:
- wykonanie studni zastgpczej Nr 1b
- udokumentowanie wynikéw prac i badan.

Po wykonaniu studni Nr 1b i udokumentowaniu wynikoéw prac i badan, przewiduje si¢ pozo-
stawienie otworu studziennego Nr la jako otworu awaryjnego, na wypadek nieplanowanej prze-
rwy eksploatacyjnej pozostatych studni. W przypadku uszkodzenia konstrukcji filtra lub znaczne-
go spadku wydajno$ci otworu Nr 1a zostanie on zlikwidowany w oparciu o odr¢bnie sporzgdzony
projekt robot geologicznych.
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1.3. Zagospodarowanie terenu - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejsce projektowanych robdt geologicznych nie jest objete miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Projektowane roboty geologiczne nie koliduja z aktualnymi ustaleniami
planistycznymi dotyczgcymi tego terenu. W zalgczeniu (zal. tekst. nr 2) zamieszczono decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak RRiGN.6733.06.2020 z dnia 11.08.2020 r.
wydang przez Wojta Gminy Liniewo.

1.4. Omowienie dotychczasowych prac geologicznych

Szczegotowe prace i badania hydrogeologiczne w rejonie ujgcia wody podziemnej w m. Stary
wiec prowadzone byly od konca lat 50-tych ubieglego wieku.
Wyniki dokonanego rozpoznania przedstawiono w ponizszych opracowaniach:

- Dokumentacja hydrogeologiczna z utworéw czwartorzedowych dla Panstwowego Gospo-
darstwa Rolnego Stary Wiec, opr. Halena S. Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w
Wode, Gdansk 1969 r.;

- Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych z utwordéw czwartorzgdowych
dla Panstwowego Gospodarstwa Rolnego w miejscowosci Stary Wiec gmina Nowa Karczma-
Liniewo, opr. Baginski L.,Geol.-Gorn. Sp. Pr. Hydrogeowiert, Grudziadz, 1970 rok;

- Dokumentacja hydrogeologiczna uj¢cia wody podziemnej z utworow plejstocenskich w kat.
B dla Fermy Hodowlanej w miejscowosci Stary Wiec, woj. gdanskie, opr. Dhugosinska, M.
Hydrogeowiert, Grudziagdz, 1976 rok;

- Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne gminnego ujgcia wody
podziemnej z utwordéw czwartorzegdowych, zlokalizowanego w miejscowosci Stary Wiec, gm.
Liniewo, opr. S. Kratiuk, 2014 rok.

1.5. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz.
1064);

2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hy-
drogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033);

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych
(Dz.U.2019 poz. 2148);

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065,
tekst. jednol.);
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6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696);

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964);

1.6. Materialy archiwalne

1) Dokumentacja hydrogeologiczna z utworéow czwartorzedowych dla Panstwowego Gospodar-
stwa Rolnego Stary Wiec, opr. Halena S. Przedsi¢biorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg,
Gdansk 1969 r.

2) Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla
Panstwowego Gospodarstwa Rolnego w miejscowosci Stary Wiec gmina Nowa Karczma-
Liniewo, opr. Baginski L.,Geol.-Gorn. Sp. Pr. Hydrogeowiert, Grudziadz, 1970 rok;

3) Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wody podziemnej z utwordow plejstocenskich w kat. B
dla Fermy Hodowlanej w miejscowosci Stary Wiec, woj. gdanskie, opr. Dlugosinska, M.
Hydrogeowiert, Grudzigdz, 1976 rok;

4) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych zlewni
Wierzycy wraz z obszarami bezposrednich lewostronnych zlewni Wisty na odcinku od ujscia
Matawy po wodowskaz Tczew, opr. Hydroconsult, 2009 r.;

5) Decyzja znak KDH/013/5695/5737/5738/93 z dnia 10.12.1993 roku, wydana przez Ministra
OSZNIiL, zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne z utworéw czwartorzedowych i trzeciorze-
dowo-kredowych, obszaru zlewni Wierzycy i gornej Wdy;

6) Decyzja znak DGiKGhg-4731-25/6811/59199/10/MJ z dnia 03.12.2010 r., wydana przez Mi-
nistra Srodowiska, przyjmujaca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych zlewni Wierzycy
wraz z obszarami bezposrednich lewostronnych zlewni Wisty na odcinku od ujscia Matawy
po wodowskaz Tczew;

7) Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne gminnego ujecia wody pod-
ziemnej z utworow czwartorzedowych, zlokalizowanego w miejscowosci Stary Wiec, gm. Li-
niewo, opr. S. Kratiuk, 2014 rok.

8) Decyzja znak 0S.G531.5.2014 z dnia 21.10.2014 roku, wydana przez Staroste Koscierskiego
zatwierdzajaca dokumentacje hydrogeologiczng ustalajaca zasoby eksploatacyjne gminnego
ujecia wody podziemnej w z utwordéw czwartorzgdowych w m. Stary Wiec, gm. Liniewo;

9) Operat wodnoprawny dla gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Stary Wiec, gm.
Liniewo, opr. S. Kratiuk, 2016 rok;

10) Informacje Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego imateriaty archiwalne
Banku Hydro dotyczace pobliskich otworow studziennych;

11) Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Skarszewy, A. Szelewicka, PIG Warszawa;

12) Wypis i informacje z rejestru gruntow;

13) Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych, Dabrowski i
in. 2004;
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2. OPIS TECHNICZNY UJECIA W M. STARY WIEC

2.1. Opis ujecia
Po przebudowie zakonczonej w 2015 roku, ujecie wody w miejscowos$ci Stary Wiec sktada sie z:

* nowego budynku stacji uzdatniania wody,

* dwoch zbiornikow retencyjnych ZR-1 i ZR-2,

* dwoch studni glebinowych Nr 1a i Nr 4 z obudowg prefabrykowang DN 2000

* osadnikow wod poptucznych,

* naturalnego zagtebienia (zbiornika) bezodptywowego stanowigcego odbiornik odprowadza-
nych wod poptucznych i wod opadowych,

2.2. Opis studni glebinowych Nr 1a i Nr 4

e STUDNIANR 1la

Studnia Nr 1a zostata odwiercona w 1976 roku przez Spotdzielni¢ Pracy HYDROGEOWIERT
z Grudzigdza. Glgbokos¢ wiercenia wyniosta 73,0 metrow.

Wiercenie dokonano w rurach & 406 mm i & 356 mm. Gigbokos¢ otworu po zafiltrowaniu wy-
niosta 70,0 m. Rury eksploatacyjne & 356 mm i kolumng filtra ¢ 245 mm zabudowano w otworze
teleskopowo. Rury eksploatacyjne & 356 mm posadowiono na giebokosci 51,5 m ppt.

Do eksploatacji ujeto czwartorzgdowe osady wodonosne.
Dhugos¢ kolumny filtra wynosi ogdtem 26,5 m, w tym:

- cze$¢ robocza - filtr siatkowy, perforowana rura stalowa & 245 mm,

trzy odcinki x L=5,0 mb, owini¢te siatkg miedziang Nr 10;

- rury miedzyfiltrowe - dwa odcinki x L=0,75 mb rur stalowych & 245 mm;

- rura podfiltrowa - rura stalowa & 245 mm, L= 2,0 mb;

- rura nadfiltrowa - rura stalowa & 245 z zamkiem, L= 8,0 mb,
Schemat konstrukcji otworu i profil geologiczny przedstawiono na zat. graf. nr 10.2.
Wydajno$¢ eksploatacyjna studni Nr 1A ustalona w okresie budowy wynosita:

Q=770m’h  przy depresji s =2,8m, tj. q = 27,5 m3h/1ms

Wedtug informacji uzyskanej od eksploatatora ujgcia jej aktualna sprawnos$¢ zmniejszyta si¢ o ok.
70%, wzgledem stanu z okresu budowy.

e STUDNIANR4
Studnia Nr 4 zostata odwiercona w 2014 roku przez, Zaktad Wiertniczo-Studniarski A. Dunst z
Koscierzyny. Gleboko$¢ wiercenia wyniosta 56,5 m.
Wiercenie dokonano w ostonie dwoch kolumn rur: & 600 mm do 20,4 m i & 500 mm do 56,5 m.
Glebokos¢ otworu po zafiltrowaniu wyniosta 56,5 m.
Po zabudowie filtra, rury wiertnicze wyciagni¢to z otworu.
Do eksploatacji ujeto czwartorzedowe osady wodonosne.
Kolumng filtra PVC-K DN 200 (225/200) wyprowadzono do powierzchni terenu.
Konstrukcja filtra:
- rura podfiltrowa - rura PVC-K DN 200 (225/200) o dtugos$ci 2,5 mb;
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- cze$¢ robocza filtra - filtr szczelinowy, perforowana rura PVC-K DN 200 (225/200) o dtugo-
$ci 14,0 mb, szczelina 5,0 mm, filtr owinigty siatka stylonowg Nr 10;
- rura nadfiltrowa - rura PVVC-K DN 200 (225/200) wyprowadzona do powierzchni terenu;
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni Nr 4 ustalona w okresie budowy wynosita:
Q=50,0m%h  przy depresji s = 2,73 m, tj. q = 18,3 m®h/1ms

2.3. Zapotrzebowanie na wode

Eksploatacja gminnego uje¢cia wody w miejscowosci Stary Wiec stuzy zaopatrzeniu w wode

mieszkancow wsi Stary Wiec, Wysin, Glodowo Koscierskie, [fownica i Deka.
Wedtug biezacych ustalen bilansowych zamieszczonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielo-
nym Gminie Liniewo decyzja znak 0S.6341,30.2.2016 z dn. 18.05.2016 roku, wydana przez Sta-
roste Koscierskiego, pobor wody z gminnego ujecia wody W miejscowosci Stary Wiec nie prze-
kroczy ilosci:

Qhmax — 30 m¥/h

Qusr— 358 m*/d

Qumax — 500 m®/d

Q max.rok = 100 372 m3/rok
Pozwolenie wodnoprawne jest wazne do 31.12.2027 r.

W latach 2015-2019, poboér wody z gminnego ujecia wody W miejscowosci Stary Wiec, wynosit
odpowiednio:
2015 rok.....52 037 m®
2016 rok.....77 846 m? (wzrost poboru wody- zaopatrzenie w wode wiertni PGNiG)
2017 rok.....55 001 m?
2018 rok.....54 099 m?
2019 rok.....43 089 m?

Projektowane parametry otworu zastepczego Nr 1b umozliwig wypelnienie powyzszych uwarun-
kowan.
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3. ISTNIEJACE STOSUNKI WEASNOSCIOWE | WODNOPRAWNE

3.1. Istniejace stosunki wlasnosciowe

Studnia Nr 1la oraz otwor studzienny Nr 4a stanowigce w chwili obecnej gminne ujecie wody
w miejscowosci Stary Wiec, zlokalizowane sg w obrgbie dziatki nr 174, obrgb geodezyjny Stary
Wiec. Dziatka jest wlasnosciag Gminy Liniewo (KW GD1E/00024786/8), 83-420 Liniewo, ul.
Dworcowa 3.

Projektowany zastepczy otwor studzienny Nr 1b wykonany zostanie na terenie tej samej dziat-
ki nr 174, obreb geodezyjny Stary Wiec. W zataczeniu do wniosku o zatwierdzenie projektu robot
geologicznych zamieszczono aktualng informacje z rejestru gruntow.

3.2. Zasoby eksploatacyjne ujecia

Eksploatacja gminnego ujgcia wody w miejscowosci Stary Wiec, gm. Liniewo odbywa si¢ w
ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych,
zatwierdzonych decyzja znak 0S.6531.5.2014 z dnia 21.10.2014 r. wydang przez Staroste¢ Ko-
Scierskiego, wilosci: Qe = Qn & /rok = 30,0 m3/hirok, tj. Qmax rok= 262 800 m3/rok

przy depresji s od 1,09 do 2,73 m
dla wydajnosci eksploatacyjnej istniejacego otworu studziennego Nr la:
Q =30,0 m¥h, przy depresji s=1,09m
dla wydajnos$ci eksploatacyjnej dokumentowanego otworu studziennego Nr 4:
Q =50,0 m¥h, przy depresji s=2,73m
i rzgdnej ustabilizowanego zwierciadta wody od 137,65 do 138,0 m npm
Eksploatacja gminnego ujecia wody w miejscowosci Stary Wiec odbywa si¢ w ramach regional-
nych zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych, trzeciorzedo-
wych i kredowych zlewni Wierzycy i lewostronnych bezposrednich zlewni Wisty o powierzchni
1940,4 km?, przyjetych przez Ministra Srodowiska pismem znak DGiKGhg-4731-25/6811/
59199/10/MJ z dnia 03.12.2010 r., w 0gélnej ilosci: Q= 204800 m?/d i Q= 8533,33 m?/h.

3.3. Strefy ochronne ujecia
3.3.1. Tereny ochrony bezpos$redniej ujecia

W 2016 roku, decyzja znak 08.6520.1.2.2016 z dnia 25.05.2016 r. wydana przez Staroste Ko-
Scierskiego, ustanowiona zostata strefa ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych w miej-
scowosci Stary Wiec, sktadajaca sie z terenow ochrony bezposredniej o tacznej powierzchni 1860
m?, wydzielonych wokét studni Nr 1a i Nr 4 oraz obiektéw stacji uzdatniania wody.

Teren ochrony bezposredniej sktada si¢ z dwoch czesci:
- fragment dziatki nr 174, obreb Stary Wiec, gmina Liniewo o powierzchni 430 m? wokot studni
nr 1la, w ksztatcie nieregularnego wieloboku o wymiarach 13,9 x 34,8 x 35,4 x 10,9 m;
- fragment dziatki nr 174, obreb Stary Wiec, gmina Liniewo o powierzchni 1430 m? wokot stud-
ni nr 4 oraz stacji uzdatniania wody, w ksztatcie nieregularnego wieloboku o wymiarach
62,5x35x30x22x25x%x35m.
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3.3.2. Teren ochrony posredniej ujecia-warunki wyznaczenia

W dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej w 2014 roku przez Geokonsult z Gdyni do-
konano obliczen ustalajgcych naturalne warunki ochrony wod podziemnych ujmowanych na uje-
ciu. Doptyw wod podziemnych do dokumentowanego ujecia odbywa si¢ z kierunku poinocno-
zachodniego. Obliczony tgczny czas migracji pionowej potencjalnych zanieczyszczen z po-
wierzchni terenu do ujmowanej warstwy wodono$nej w sasiedztwie studni eksploatacyjnych wy-
nosi odpowiednio: - Nr 4 - tp = 48,2 lat.

-Nrla- tp=56,4 lat.

Ujmowana na uj¢ciu warstwa wodonosna jest bardzo dobrze izolowana przed przenikaniem
potencjalnych zanieczyszczen z powierzchni terenu. Analiza budowy geologicznej pozwolita usta-
li¢, iz ujmowana warstwa wodonosna posiada dostateczng naturalng izolacj¢ przed doptywem za-
nieczyszczen z powierzchni terenu. Wyniki obliczen wskazuja, iz potencjalne zagrozenie przeni-
kaniem skazen chemicznych z powierzchni terenu jest niewielkie. Wyklucza si¢ mozliwos¢ ska-
zenia bakteriologicznego, gdyz czas przesaczania przekracza czas przezywania bakterii.

Obliczony teoretyczny czas tp przesaczania si¢ potencjalnych zanieczyszczen z powierzchni te-
renu do ujmowanej warstwy wodonos$nej jest wickszy od 25 lat i nie byto podstaw do wydzielania
strefy ochrony posredniej. Wypetnianie na tym obszarze zasobowym nakazoéw ochronnych zgod-
nych z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, powinno zapewni¢ konieczng ochrong ujmo-
wanych wod podziemnych.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Omawiane ujecie wody sktada sie z dwoch studni Nr 1a i Nr 4 zlokalizowanych na gruntach
wsi Stary Wiec, gm. Liniewo. Morfogenetycznie wedtug podziatu fizjograficznego Polski (Kon-
dracki 1998 r.), obszar ujecia stanowi fragment wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego,
nalezacy do zlewni powierzchniowej rz. Wietcisy, doptywu rz. Wierzycy. Powierzchnia ujecia
nachylona jest nieznacznie w kierunku potudniowym, a rzedne terenu osiggaja poziom od ok.143
do 149,6 m npm. Lokalizacj¢ ujgcia ilustrujg zataczniki graficzne od nr | do 8.

Potozenie projektowanej studni Nr 1b:

- wspotrzedne geograficzne (uktad odwzorowawszy BL WGS 84):
¢@=54° 05’ 23,290" A=18°19'16,357"

- wspoltrzedne prostokatne (uktad 2000):
x = 5995497,65 y =6521016,60

- rzedna terenu: ok. 147,6 m npm

Potozenie istniejacej studni Nr 1a:
- wspotrzedne geograficzne (uktad odwzorowawszy BL WGS 84):
o= 54° 05’ 23,016” A=18°19' 16,058"
- wspotrzedne prostokatne (uktad 2000):
x = 5995489,16 y=6521011,22
- rz¢dna terenu: 147,6 m npm
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Potozenie istniejacej studni Nr 4:
- wspotrzedne geograficzne (uktad odwzorowawszy BL WGS 84):
o= 54° 05’ 22,177" A=18°19' 20,190
- wspotrzedne prostokatne (uktad 2000):
X = 5995463,55 y =6521086,42
- rz¢dna terenu: 143,90 m npm

4.2. Schemat budowy geologicznej

Schemat budowy geologicznej zilustrowano na:

- przekroju hydrogeologicznym- zat. graf. nr 9.1,

- zbiorczych zestawieniach wynikow wiercenia otworow archiwalnych- zat. graf. nr 10.1 i 10.2;
Przewidywany profil geologiczny otworu zamieszczono na zataczniku graficznym nr 11.
Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne omawianego obszaru, rozpoznano w oparciu o
wyniki najblizszych archiwalnych wiercen geologicznych.
Przewiduje sig, iz do glgbokosci projektowanego wiercenia, tj. do 73 metrow, nawiercone zostang
osady czwartorzgdowe (plejstocen). Czwartorzed budujg osady glacjalne - gliny zwatowe oraz
osady wodnolodowcowe - piaski srednioziarniste ze zwirem i otoczakami.
W miejscu wskazanym na wykonanie projektowanego otworu Nr 1b, przewidywany profil geolo-
giczny przedstawia si¢ nast¢pujaco:

0,0 -1,0| nasyp Czwartorzed
(holocen)
1,0-11,0| glinazwatowa
11,0-18,0| zwir z otoczakami
Czwartorzed
18,0 - 45,0| glina zwatowa z pojedynczymi otoczakami (plejstocen)
45,0-73,0| piasek srednioziarnisty ze zwirem

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie omawianego ujecia ujeto do eksploatacji piaszczyste osady drugiej warstwy wodo-
nosnej, pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego (Ql2).

Eksploatacja ujecia odbywa si¢ w ramach:
- regionalnych zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych,
trzeciorzedowych i kredowych zlewni Wierzycy i lewostronnych bezposrednich zlewni Wisty
0 powierzchni 1940,4 km?, przyjetych przez Ministra Srodowiska pismem znak DGiKGhg-
4731-25/6811/59199/10/MJ z dnia 03.12.2010 r., w o0gdlnej ilosci: Q= 204800 m?d i
Q= 8533,33 m%h, w tym dla obszaru bilansowego ,,Wietcisa” o powierzchni 276,6 km?:
Q=35900 m®/d, tj. Q= 1495,83 m%/h

- zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych, zatwierdzo-
nych decyzja znak 0S.6531.5.2014 z dnia 21.10.2014 r. wydana przez Staroste Koscier-
skiego, wilosci: Qe = Qn & ok = 30,0 m3/h/rok, tj. Qmaxrok= 262 800 m®/rok
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przy depresji s od 1,09 do 2,73 m
dla wydajnosci eksploatacyjnej istniejacego otworu studziennego Nr la:
Q=30,0m3h, przy depresji s=1,09m
dla wydajnos$ci eksploatacyjnej dokumentowanego otworu studziennego Nr 4:
Q=50,0 m¥h, przy depresji s=2,73m
1 rzednej ustabilizowanego zwierciadta wody od 137,65 do 138,0 m npm (wg stanu wrzesnia 2014 r.)

Na ujeciu wody w m. Stary Wiec osady wodonosne pierwszej czwartorzedowej warstwy wo-
donosnej nawiercono na giebokosciach od 9,0 m (otwor nr 1a) do 19,0 m (otwor Nr 4). Migz-
szo$¢ osadow piaszczystych - piaskow srednioziarnistych oraz zwirdw z otoczakami wynosi od
7,5 m w otworze Nr 4 do 8,0 m w otworze nr 1a .

Osady wodonos$ne uzytkowej, drugiej czwartorzgdowej warstwy wodonos$nej, ujeto do eksploa-
tacji na gtebokosciach od 39,0 m (otwor nr 4) do 43,0 m (otwor nr 1a). Migzszo$¢ osadéw wodo-
nosnych - piaskow $rednioziarnistych ze zwirem i otoczakami przekracza 30 m. Osadow piaszczy-
stych nie przewiercono. Ustalony na podstawie pompowania pomiarowego wspotczynnik filtracji
osadow wodonosnych wynosi:

- Ksr pomp =0,000200 m/s dla studni Nr 1
- K¢r pomp =0,000489 m/s dla studni Nr 1a
- K¢r pomp =0,000260 m/s dla studni Nr 4

Wedlug stanu z 15.03.2016 r., napicte zwierciadto wody stabilizowato si¢ w studni Nr 4 na
glebokosci 6,25 m ppt, tj. rzednej 137,65 m npm, w studni Nr 1a na giebokosci 9,60 m ppt, tj.
rzednej 138,0 m npm. Doplyw wod podziemnych do ujgcia odbywa si¢ z kierunku potnocno- za-
chodniego, ze srednim spadkiem hydraulicznym 1=0,0074.

Rozktad hydroizohips i kierunki sptywu wod podziemnych, przedstawiono na zat. graf. nr 1.
Najblizszy otwor studzienny (Nr 3) zlokalizowany jest na ujeciu pobliskiego Gospodarstwa
Rolnego. Eksploatacja dokumentowanego ujecia nie naruszy warunkow jego eksploatacji, ponie-

waz zostata ona uwzgledniona w dokumentacji zasobowej ujecia.

Tabelal Parametry hydrogeologiczne dokumentowanego ujecia w Starym Wiecu

Parametry Jednostka St:l(:r:a s&;rd;;a St,l\JI(:Ta
rz¢dna terenu m npm 143,90 147,60 147,5
glebokosé studni m 56,5 70,0 56,0
migZszo$¢ ujetej warstwy wodonosnej m >17,5 >30,0 >16,0
wspotczynnik filtracji [k] m/s 0,000260 0,000489 0,000200
wydajno$é eksploatacyjna mé/h 50,0 30,0V 17,32
depresja m 2,73 1,09 4,02
glebokosé ustab. zw. wody m 6,25 9,6 9,3
rz¢dna ust. zwierciadla wody m npm 137,65 138,0 138,2

1) 2016 rok 2 1959 rok
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4.4. Obszar sptywu wéd do ujecia

Podstawa do wyznaczenia obszaru sptywu byta metoda graficzna. Doptyw wod podziemnych
do dokumentowanego uj¢cia odbywa si¢ z kierunku pétnocno- zachodniego, ze srednim spadkiem
hydraulicznym 1=0,0074 - zat. graf. nr 1.

4.5. Obszar zasobowy ujecia

Sredni modut zasoboéw dyspozycyjnych przedstawiony w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej
zlewni rzek Wierzycy i gornej Wdy” opracowanej przez Polgeol Warszawa w 1991 roku, dla
czwartorzedowej formacji geologicznej o powierzchni 746 km? - osiaga wartos¢ M, =54
m3/h/km?. Dla maksymalnego poboru wody w ilosci:

Q rok= 262 800 m3tj. Qn ok = 30 m3/h/rok,

obszar zasobowy dokumentowanego ujecia wody obejmie strefe o powierzchni P~ 2,78 km?.
Zgodnie z wymaganiami metodycznymi, obszar zasobowy dokumentowanego ujgcia, stanowi po-
wierzchni¢ niezbedng do pokrycia zasadniczej czgéci (min. 50%) przewidywanego poboru wody.
Potozenie obszaru zasobowego ujecia zilustrowano na zat. graf. nr 1.

Strefe t¢ zajmuja grunty rolne i obiekty gospodarcze Gospodarstwa Rolnego. Poza ujeciem po-
bliskiego Gospodarstwa Rolnego, na obszarze zasobowym dokumentowanego ujecia nie ma in-
nych uje¢ wody.

4.6. Jakos$¢ ujmowanej wody

Wedtug klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srod-
ladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridow i1 sposobu oceny stanu jednolitych
czesci wod podziemnych (Dz.U.2019 poz. 2148), woda ujmowana na ujeciu odpowiada II klasie,
wilasciwej dla wod o dobrej jakosci. O jej jakosci decydujag naturalnie nieznacznie podwyzszone
zawarto$¢:- zelaza og. (0,30 -0,490 mg/dm?) i manganu (0,073- 0,084 mg/dm?®)

Wartosci oznaczen me¢tnosci, zelaza 1 manganu, przekraczaja wymagania okreslone w obowig-
zujacym Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i dlatego przed podaniem do sieci
wodociggowej woda jest uzdatniana. Pobierana woda surowa nie budzi zastrzezen pod wzgledem
bakteriologicznym

4.7. Ocena oddzialywania ujecia na obszary chronione

Projektowane roboty wiertnicze i pézniejsza eksploatacja ujecia nie wptyng ujemnie na otaczajace
srodowisko przyrodnicze i warunki eksploatacji najblizszych uje¢ wody. W zasiggu przewidywa-
nego oddziatywania studni Nr 1b nie wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione lub utwo-
rzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Lokalizacja ujecia nie pokrywa si¢ z obszarami
Natura 2000 specjalnej ochrony ptakow oraz specjalnym obszarem ochrony siedlisk, o ktorych
mowa w ustawie 0 ochronie przyrody. Najblizej potozone obszary Natura 2000:

- ,Dolina Srodkowej Wietcisy” PLH 220009 - specjalny obszar ochrony siedlisk, zlokalizo-

wany w odlegtosci okoto 4,5 km w kierunku NW;
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- ,,Zielenina” PLH 220065 - specjalny obszar ochrony ptakow, zlokalizowany w odlegtosci
okoto 4,5 km w kierunku NE;
Eksploatacja ujecia nie bedzie naruszata ustalonych dla tych obszarow warunkow ochrony sro-
dowiska i nie wptynie ujemnie na otaczajace srodowisko przyrodnicze.

5. PRZEWIDYWANE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE STUDNI NR 1b

Dla projektowanej studni zastepczej Nr 1b, sredni wspotczynnik filtracji ,,k” zostat ustalony w
oparciu o wyniki pompowan kontrolnych najblizszych otwordéw studziennych ujmujacych druga
warstwe wodonosng na ujeciu wody w m. Stary Wiec:

- otworu studziennego Nr 1, k =0,000200 m/s

- otworu studziennego Nr 1a, k =0,000489 m/s

- otworu studziennego Nr 4, k =0,000260 m/s

Ustalony sredni wspoétczynnik filtracji ks .= 0,000316 m/s, zostal przyjety do obliczenia parame-
trow konstrukcyjnych projektowanego otworu studziennego.

Rzeczywiste parametry otworu studziennego zostang ustalone po wykonaniu pompowania pomia-
rowego i testu sprawnosci studni.

+ Dopuszczalna predkos$é wlotowa wody do filtra vdop obliczono wzorem :

v YK agoomm/ny  Veop=427mh  /wzér Sichardt’a/

dop

dla k&=0,000316 m/s.

e Przewidywana dopuszczalna wydajnos¢ studni wyniesie:

Qup=314 x I xd x vy

Qdop = 3,14 x 0,457 x 20,0 x 4,27 = 122,4 m*/h

gdzie:

d - srednica filtra z obsypka , d - 0,457 m

k - wspotczynnik filtracji, przyjeto k = 0, 0,000316 m/s
| - dlugos$¢ czgscei czynnej filtra, / = 20,0 m

Vdop - dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra

Wyniki przeprowadzonych obliczen wskazuja, iz projektowane ujecie zapewni wymagane

zaopatrzenie w wode, tj. Qdop >> 40,0 m3/h.
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6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT | BADAN

6.1. Harmonogram robot geologicznych

Przewiduje sie, iz projektowane roboty i prace geologiczne zostang wykonane w nastepujace;j
kolejnosci:

- geodezyjna lokalizacja miejsca wiercenia;

- rozpoczecie robot wiertniczych;

- pobor prob gruntu do badan laboratoryjnych z przewidywanej strefy zafiltrowania otworu;

- ustalenie konstrukcji czesci roboczej filtra i filtrowanie otworu;

- pompowanie oczyszczajace otworu studziennego;

- pompowanie kontrolno -pomiarowe otworu studziennego;

- test sprawnosci studni;

- pomiary hydrogeologiczne, pobor wody i jej badania laboratoryjne

- prace geodezyjne- niwelacja powykonawcza;

- prace kameralne (dokumentacyjne) obejmujace sporzadzenie dokumentacji hydrogeolo-
gicznej w formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Przewidywany termin rozpoczecia robot geologicznych:

—styczen 2021 r., po zatwierdzeniu projektu robot geologicznych i wykonaniu zgloszenia.
Przewidywany termin zakonczenia robot geologicznych:

- kwiecien 2021 r.
Przewidywany termin zakonczenia prac dokumentacyjnych:

- maj 2021 r.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zdarzen nieprzewidzianych, zamieszczone powyzej daty rozpo-
czecia i zakonczenia robot geologicznych mogg ulec przesunieciu i dlatego wnioskuje si¢ o wyda-
nie decyzji o waznosci projektu robot geologicznych na okres 3 lat.
Rzeczywisty czas rozpoczgcia robot zostanie okreslony w zgloszeniu robot geologicznych.

6.1. Lokalizacja robét

Lokalizacja wiercenia — pdotnocna czg$¢ istniejgcego terenu ochrony bezposredniej studni Nr 1a, zlo-
kalizowana w NW narozniku dziatki nr 174 obreb Stary Wiec.

Wspotrzedne topograficzne uktad 2000 projektowanego otworu Nr 1b:

x = 5995497,65 y =6521016,60

Miejsce wiercenia zostanie wyznaczone geodezyjnie.

Lokalizacje wiercenia zilustrowano na mapach stanowiacych zat. graf. nr 71 8.
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6.2. Roboty wiertnicze
6.2.1. Zakres robot wiertniczych oraz konstrukcja otworu

Projektuje si¢ wykonanie robot wiertniczych metoda udarowo- okretng i zabudowe otworu
studziennego o docelowej giebokosci do 73 metréw, ujmujacego czwartorzedowy poziom wodo-
nosny. Wiercenie otworu projektuje sie wykona¢ w ostonie trzech kolumn rur wiertniczych:

- @600 mm do 19 metrow, & 508 mm do 42 metrow, & 457 mm do 73 metrow,
W wykonanym otworze przewiduje si¢ zabudowe filtra o nastepujacej konstrukcji:
- rura nadfiltrowa - rura PVC & 200 mm, PN 16, gr. scianki 11,9 mm, dlugos¢ L=48,0 mb,
wyprowadzona do powierzchni terenu;
- cze$¢ czynna filtra - filtr szczelinowy, perforowana rura PVC & 200 mm, PN 16, gr. scianki
11,9 mm, razem L=20,0 mb;
- rury miedzyfiltrowe - rury PVC & 200 mm, PN 16, gr. $cianki 11,9 mm, razem L=2,0 mb;
- rura podfiltrowa - rura PVC & 200 mm, PN 16, gr. $cianki 11,9 mm, dtugos¢ L=2,0 mb,
Laczna dlugo$¢ kolumny filtra wyniesie 72,0 m.
W przelocie warstw od glebokosci 72,0 do 73,0 m wykonana zostanie podsypka zwirowa.
Szczegotowy projekt zafiltrowania otworu, zostanie ustalony przez nadzor geologiczny w odnie-
sieniu do uzyskanych wynikéw wiercenia. W odniesieniu do uzyskanych wynikow wiercenia,
dajacych podstawy do osiggniecia zaktadanej wydajnosci eksploatacyjnej oraz w oparciu o bada-
nia granulometryczne urobku pobranego ze strefy przewidywanego zafiltrowania otworu, nadzor
geologiczny bedzie upowazniony do zadecydowania o:
1) zakonczeniu wiercenia na glebokosci plytszej od 73 metrow.
2) ostatecznej konstrukcji czesci roboczej filtra, tj. doboru szerokosci szczeliny filtra i $redni-
cy obsypki piaszczysto-zwirowe;j.
Po zafiltrowaniu otworu, rury wiertnicze zostang wyciagnigte z otworu, odstaniajac filtr.
Konstrukcj¢ otworu przedstawiono na zataczniku graficznym nr 11.

6.2.2. Informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych

Projektowany otwor studzienny ujmowac bedzie druga, czwartorzedowg warstwe wodono$na.
Przewiduje si¢ zamykanie horyzontéw wodonosnych w zakresie zgodnym z podanym na zat.
graf. nr 11.

6.2.3. Sposoéb i termin likwidacji otworu wiertniczego
Nie dotyczy.

6.3. Pompowanie otworu

Po zakonczeniu prac wiertniczych i zabudowie filtra nalezy niezwtocznie wykonac:
- pompowanie 0czyszczajace
- pompowanie kontrolno-pomiarowe
- test sprawnosci studni.
W trakcie pompowania studni firma wiertnicza prowadzi¢ bedzie dziennik, w ktorym notowany
bedzie czas i wydajnos¢ pompowania oraz wyniki pomiaréw potozenia zwierciadta wody.
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6.3.1. Pompowanie oczyszczajace

Pompowanie oczyszczajace nalezy rozpoczaé z wydajnoscig ok 15 m/h i w miare oczyszcza-
nia si¢ wody z zawiesin mechanicznych, stopniowo z okresowymi zrywami zwigkszana bedzie
wydajnos¢ do ok. 120% Qmax, az do uzyskania pelnej klarownosci wody i ustabilizowania si¢ dy-
namicznego zwierciadta wody. Szacowany czas pompowania 0czyszczajacego- 24h. Po oczysz-
czeniu studni wykonane zostanie chlorowanie otworu i stabilizacja w czasie ok. 24 godzin. Po tym
czasie wykonane zostanie pompowanie kontrolno-pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych.

6.3.2. Pompowanie kontrolno-pomiarowe

Pompowanie kontrolno-pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ wg schematu:
I stopien - Q1= 25 mh — 18 godzin

I stopien - Q,= 50 m3h — 18 godzin

11 stopien - Q3= 80 m3/h — 36 godzin

tj. w czasie umozliwiajacym ustabilizowanie si¢ dynamicznego zwierciadta wody.

Przed zakonczeniem pompowania oczyszczajacego nalezy wykona¢ pomiar zawartosci piasku
w wodzie zgodnie z Polska Normg nr PN-G-02318:1994.
Po zakonczeniu pompowania kontrolnego wykonana zostanie stabilizacja zwierciadta wody az do
0Siggniecia pierwotnego stanu statycznego. Szacowany czas stabilizacji min. 24h.

6.3.3. Test sprawnosci studni

Po zakonczeniu stabilizacji przeprowadzony zostanie test hydrodynamiczny dla oceny spraw-
nosci studni Nr 1b. Test hydrodynamiczny studni polega¢ bedzie na krotkotrwatym pompowaniu
na 3 cyklach dynamicznych o czasie trwania 1,5 godz., rozdzielonych okresem stabilizacji zwier-
ciadta wody.

Test hydrodynamiczny studni nalezy przeprowadzi¢ wg schematu:

+ pompowanie - | cykl - Qi =25 m?h, czas trwania 1,5 h

+ stabilizacja - czastrwanial,5h

+ pompowanie - Il cykl - Q2 = 50 m%/h, czas trwania 1,5 h

 stabilizacja - czastrwania 1,5h

+ pompowanie - 111 cykl - Qz = 80 m®h, czas trwania 1,5 h

+ stabilizacja - czastrwanial,5h

Ostateczna wydajno$¢ pompowania ustalona zostanie przez nadzor hydrogeologiczny w odnie-
sieniu do rzeczywistych wynikow pompowania kontrolno-pomiarowego. Ocena stanu techniczne-
go studni dokonana zostanie za pomocag metody przedstawionej w ,,Metodyce okreslania zasobow
eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych” (Dabrowski i in. 2004), poprzez wyznaczenie
wspolczynnika oporu hydraulicznego studni ,,C" .

W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej Sprawnosci studni nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
usprawniajace doptyw wody do otworu i powtorzy¢ badanie sprawnosci studni.
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6.4. Opis oprébowania otworu

6.4.1. Sposéb pobierania prébek geologicznych

W trakcie prowadzonego wiercenia probki gruntu pobierane bedg bezposrednio z narzedzia
wiertniczego.

6.4.2. Zakres, ilos¢ i wielkos¢ probek geologicznych

e PROBY GRUNTU

Proby urobku begda pobierane do skrzynek i szczelnych woreczkéw foliowych z zamknigciem
strunowym. Proby gruntu pobrane zostana z kazdej zmiany warstwy litologicznej, nie rzadziej niz
co 2-4 m. Wszystkie pobrane proby gruntu zostang poddane badaniom makroskopowym. Proby
gruntu przechowywane bgda w magazynie wykonawcy robot geologicznych do czasu zatwierdze-
nia dokumentacji geologicznej a nastepnie zostang protokolarnie zlikwidowane.

Pobrane probki gruntu nie podlegaja obowigzkowi przekazania panstwowej stuzbie geologiczne;.
Podczas przewiercania warstwy wodono$nej pobrane zostang dodatkowo trzy reprezentatywne
proby gruntu do badan laboratoryjnych dla okreslenia wspotczynnika filtracji warstwy wodono-
$nej. Proby gruntu zostang pobrane z glgbokosci odpowiadajacej przewidywanej strefie zafiltro-
wania otworu. Wymagana wielko$¢ pobranej probki gruntu wyniesie ok. 0,3 dm?.

e PROBY WODY
Proby wody do badan laboratoryjnych pobrane zostang pod koniec pompowania kontrolno-pomia-
rowego. Zakres badan wody, obejmie ponizsze oznaczenia:

- badania fizykochemiczne, wymagana wielko$¢ pobranej probki wody wyniesie ok. 1,5 I.

- badania bakteriologiczne , wymagana wielkos$¢ pobranej probki wody wyniesie ok. 0,25 .

- zawartosci piasku w wodzie, wymagana wielko$¢ pobranej probki wody wyniesie ok. 10 I.

6.5. Zakres obserwacji i badan terenowych

6.5.1. Obserwacje poziomu zalegania wéd podziemnych

Pomiary potozenia zwierciadta wody prowadzone beda w otworze Nr 1b:

e W trakcie prowadzonych robot wiertniczych po nawierceniu zwierciadta wod podziemnych,
e przed i po zafiltowaniu studni,
e W trakcie prowadzonego pompowania i stabilizacji:

Pomiary potozenia zwierciadta wody prowadzone beda rowniez w pobliskim otworze Nr 1a:
e W trakcie prowadzonego pompowania i stabilizacji:

Szczegotowy harmonogram i czestotliwos¢ pomiardw potozenia zwierciadta wody zostang ustalo-
ne przez geologa nadzoru w oparciu o ,,Instrukcj¢ obstugi wiercen hydrogeologicznych”.
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6.5.2. Pomiary ilosci odprowadzanej wody

W trakcie pompowania nalezy mierzy¢ ilos¢ odprowadzanej wody za pomocg wodomierza.
Czgstotliwos¢é pomiaréw wydajnosci studni Nr 1b zostanie ustalona przez geologa nadzoru w
oparciu o ,,Instrukcje obstugi wiercen hydrogeologicznych”.

6.5.3. Sposéb odprowadzania odpompowywanej wody

Woda odprowadzana z pompowania zostang rozprowadzona powierzchniowo w obrebie za-
chodniej czgsci dziatki nr 174. Nadmiar gromadzacych si¢ wod, zostanie skierowany w sposob
kontrolowany do pobliskiego zostanie zbiornika ziemnego (Stawu), a natgpnie po jego wypetnie-
niu systemem rowow do docelowego odbiornika — rz. Witcisy.

6.5.4. Pomiary temperatury, ci$nienia i inne badania specjalne

Nie projektuje si¢ prowadzenia pomiaréw temperatury, cisnienia i innych badan specjalnych.

6.5.5. Badania geofizyczne i geochemicznych

Nie projektuje si¢ badan geofizycznych i geochemicznych. Nie ma takiej potrzeby.

6.5.6. Prace geodezyjne

Miejsce wiercenia zostanie wyznaczone geodezyjnie zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
zat. nr 8. Wspotrzedne projektowanego otworu Nr 1 (uktad 2000):

X = 6051136,0 y =6509654,0
Po zabudowie otworu, rzedna terenu oraz gorng krawedz rury PVC, zostang powtornie zaniwelo-
wane w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej - poziom odniesienia Kronsztad, uktad
wspoétrzednych ,,2000”. Do opracowania powykonawczego dotaczony zostanie operat ze szkicem
geodezyjnym.

6.6. Badania laboratoryjne

6.6.1. Badania laboratoryjne gruntu

Dla 3 préb gruntu pobranych z glebokosci odpowiadajacej przewidywanej strefie zafiltrowania
otworu wykonane zostang badania granulometryczne dla okreslenia wspotczynnika filtracji k.
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6.6.2. Badania laboratoryjne wody

Zakres badan laboratoryjnych wody obejmie:

e badania fizykochemiczne:

- barwa, metnos¢, odczyn, przewodnosc¢ el. wt., twardos$¢ og., zasadowos¢, jon amonu, azota-
ny, azotyny, zelazo, mangan, wapn, magnez, sod, potas, siarczany, chlorki, fluorki, wodo-
roweglany, ortofosforany, mineralizacja (sucha pozostatos¢) - w zakresie umozliwiajgcym
sporzadzenie bilansu jonowego,

e Dbadania bakteriologiczne

- 0godlna liczba mikroorganizmow
- liczba bakterii grupy coli
- liczba Escherichia coli

e badania zawartosci piasku w wodzie

Projektowane badania laboratoryjne wody wykonane zostang przez laboratorium akredytowane
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935, z p6ézn. zm.) lub certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa w art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63,
poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) w zakresie badan do ktorych wykonywania sa obowigzani.
Zgodnie z ustawa, badania takie sa wykonywane w jednostkach organizacyjnych wykonujacych
badania substancji lub ich mieszanin, posiadajacych certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i
wpisanych do wykazu jednostek badawczych certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki Labo-
ratoryjnej, zwanych dalej ,,certyfikowanymi jednostkami badawczymi”.

6.7. Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robét geologicznych

Nadzor nad projektowanymi robotami sprawowac bedzie nadzor geologiczny posiadajacy kwa-
lifikacje wymagane odpowiednimi przepisami prawa geologicznego i gorniczego.

Do obowigzku nadzoru geologicznego naleze¢ bedzie:
- doz6r nad wierceniem i ustalenie ostatecznej glebokosci otworu
- podejmowanie decyzji dotyczacych ewentualnych zmian konstrukcyjnych
- ustalenie projektu zafiltrowania otworu i wydajnosci pompowania
- kontrola badan i pomiaréw hydrogeologicznych
- pobor wody i gruntu do badan laboratoryjnych
- sporzadzanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

6.8. Uzasadnienie zakresu prac i badan

Projektowany zakres badan hydrogeologicznych umozliwi wykonanie otworu o parametrach
techniczno-eksploatacyjnych i wydajnosci eksploatacyjnej umozliwiajagcych prawidtowa prace
ujecia, zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listo-
pada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

(Dz.U. 2016 poz. 2033).
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6.9. Dokumentowanie robot i badan

Po zakonczeniu robot wiertniczych sporzadzony zostanie dodatek do dokumentacji hydrogeolo-
gicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w m. Stary Wiec, opracowany
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016
poz. 2033).

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PROWADZONYCH ROBOT

W omawianym przypadku nie obowigzuje Plan ruchu. Prowadzenie robot wiertniczych obje-
tych projektem wymaga jednak zachowania szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa. Podczas
robot wiertniczych nalezy przestrzega¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812).
Otwor po wykonaniu zostanie zabezpieczony w sposob uniemozliwiajacy dostep do niego osobom
postronnym. Projektowane roboty nie bedg uciazliwe dla otoczenia.

» Podlaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej wykonane zostanie przez uprawnione-
go elektryka.

« W trakcie prowadzenia prac montazowych wiertni zostanie przygotowany dot urobkowy.
Przed jego wykopaniem zostanie zdjeta warstwa gleby i ztozona na pryzmie poza obrgbem
urzadzenia wiertniczego. Urobek powstajacy w trakcie wiercenia otworu bedzie odprowa-
dzany do dotu urobkowego. Po zakonczeniu robot wiertniczych dot urobkowy zostanie zli-
kwidowany i przykryty zdjeta uprzednio warstwa gleby, a teren placu budowy zostanie upo-
rzadkowany. Urobek z wiercenia udarowego nie stanowi odpadow szkodliwych dla $rodo-
wiska.

» Filtrowanie sktadajace si¢ z czynnosci opuszczenia filtra i jego obsypanie zwirem filtracyj-
nym, zostanie wykonane w ruchu ciagtym pod bezposrednim nadzorem osoby kierownika
wiercenia.

* Do czasu wlaczenia otworu do eksploatacji, zostanie on zabezpieczony ,,$lepym" huczkiem.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Whioskuje si¢ 0 zatwierdzenie projektu robot geologicznych obejmujacego wykonanie na gmin-
nym ujeciu wody w m. Stary Wiec, zlokalizowanym na dziatce nr 174, obreb Stary Wiec, gm.
Liniewo, pow. koscierski, zastepczego otworu studziennego Nr 1b o docelowej glebokosci
73,0 metrow.

2. Inwestorem finansujacym projektowane roboty geologiczne jest Gmina Liniewo.

3. Projektowane roboty wiertnicze nie beda ucigzliwe dla otoczenia. Nie przewiduje si¢ rowniez
aby eksploatacja projektowanej studni negatywne oddziatywata na warunki eksploatacji naj-
blizszych uje¢ wody.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennego Nr 1b, 21-
ujmujacego wody podziemne z utworow czwartorzedowych na gminnym ujeciu wod podziemnych
w miejscowosci Stary Wiec, gm. Liniewo”
*#¥  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

4. Projekt robot obejmuje:

- wykonanie otworu wiertniczego Nr 1b systemem okre¢tno-udarowym o docelowej glebokosci
do 73,0 metrow, rurami o $rednicy & 600 mm, & 508 mm i & 457 mm oraz zabudowy fil-
tra 0 konstrukcji podanej na zat. graf. nr 11, ujmujgcego czwartorzedowg uzytkowa warstwe
wodono$ng. Nie przewiduje si¢ wykonywania otworu systemem obrotowym z pluczka
wiertnicza.

- pompowanie oczyszczajacego i pompowania kontrolno-pomiarowego, rozdz. 6.3.11i 6.3.2,

- testu hydrodynamiczny sprawnosci studni - rozdz. 6.3.3,

- pobranie prob wody i gruntu, w zakresie podanym w rozdz. 6.4,

- prace geodezyjne oraz prace dokumentacyjne,

5. W odniesieniu do uzyskanych wynikow wiercenia, wnioskuje si¢ o upowaznienie nadzoru
hydrogeologicznego do korygowania projektu robot w zakresie ostatecznej konstrukcji studni
oraz wydajnosci i czasu probnego pompowania.

6. W przypadku nawiercenia uzytkowej warstwy wodonosnej o parametrach umozliwiajacych
osiaggniecia zaktadanej wydajnosci eksploatacyjnej na gltgbokosci mniejszej od 73,0 m, wier-
cenie otworu powinno zosta¢ zakonczone ptycej. Decyzj¢ o ptytszym filtrowaniu otworu po-
dejmie nadzor geologiczny po jej akceptacji przez Inwestora.

7. Projektowane roboty geologiczne moga by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby po
siadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

8. Przed przystapieniem do wiercenia, nalezy dokona¢ szczegotowej lokalizacji otworu w tere-
nie z udziatem zamawiajacego, wykonawcy wiercenia oraz nadzoru geologicznego.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. wykonawca robot
wiertniczych, zobowigzany jest do prowadzenia biezacych raportow wiertniczych.

10. Zamiar przystapienia do wykonania robot geologicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem
nalezy zgtosi¢ w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie oraz u Wéjta Gminy Liniewo.

11. Po zakonczeniu prac i badan sporzadzona zostanie dodatek do dokumentacji hydrogeologicz-
nej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w m. Stary Wiec. Zakres
opracowania bedzie zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Sro-
dowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumenta-
cji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

12. Whnioskuje si¢ o wydanie decyzji 0 waznosci projektu robot geologicznych na okres 3 lat.

13. Projekt podlega zatwierdzeniu w Wydziale Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Koscierzynie.
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Zal. tekst. nr 1.1
Niniejsza decyzja
stata sie ostateczna
Starostwo Powiatowe w Koscierzynie

1 Nt
Starosta Koscierski z dniem AaZtM%AOJH-
SPECJALISTA
ds. lesnictwa }fsx!wa i rybactwa
Koscierzyna, dnia 21 pazdziernika 2014 . p.%

Radostaw Kreft

0S$.6531.5.2014
DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, w zwigzku z art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 613),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 roku poz. 596)
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez Stawomira Kratiuk zam.
w Gdyni dziatajgcego z upowaznienia Wajta Gminy Liniewo, Starosta Koscierski

zatwierdza

,Dokumentacje hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne gminnego ujecia
wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych zlokalizowanego w miejscowosci Stary
Wiec, gmina Liniewo, powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie (dziatka nr 174, obreb
Stary Wiec)” opracowanag we wrzesniu 2014 r. przez mgr Stawomira Kratiuk nr upr. V —
1252 z ,GEOKONSULT" s.c. Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Inzynierskich zawierajacg
ustalenie zasobdéw eksploatacyjnych gminnego ujecia wody podziemnej wedtug stanu na
wrzesien 2014 r. w ilosci:
Qs roczne = 30,0 m*/h, Quax roczne = 262800 m*/rok, s = 1,09 — 2,73 m,

oraz wydajnosci eksploatacyjnej:
* istniejacego otworu studziennego nr 1a
Q=30,0m’h, przys=1,09m,R=72m
+ dokumentowanego otworu studziennego nr 4
Q=50,0m’h, przys=2,73m,R=132m
i rzednej ustabilizowanego zwierciadta wody od 137,65 do 138,0 m n.p.m.

Eksploatacja ujecia odbywac sie bedzie w ramach regionalnych zasobow dyspozycyjnych
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych, trzeciorzedowych i kredowych zlewni
Wierzycy i lewostronnych bezposrednich zlewni Wisty o powierzchni 19404 km?
przyjetych przez Ministra Srodowiska pismem znak DGiKGhg-4731-5/6811/59199/10/MJ
z dnia 03.12.2010 r., w ogélne;j ilosci: Q = 204800 m¥/d i Q = 8533,33 m*/h.

W przedmiotowej dokumentacji zostaty zawarte obliczenia zasiegu wystgpowania obszaru
zasilania oraz leja depresyjnege, predkosci przenikania pionowego, oraz czasu
przenikania wod w strefie aeracji wraz z propozycjg odstapienia od wyznaczenia terenu
ochrony posredniej ujecia.

Uzasadnienie

Stawomir Kratiuk zam. w Gdyni dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Liniewo wystgpit
z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia ,Dokumentacji hydrogeologiczne] ustalajgcej
zasoby eksploatacyjne gminnego ujecia wody podziemnej z utworow czwartorzedowych

tel. 58 680 18 40 fax 58 680 18 58
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9¢
e-mail: starostwo@powiatkoscierski.pl

www.powiatkoscierski.pl
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Zat. tekst. nr 1.2

zlokalizowanego w miejscowoéci Stary Wiec, gmina Liniewo, powiat koscierski,
wojewédztwo pomorskie”.

Przedtozona dokumentacja opracowana zostata zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 roku poz. 596).

Ujecie zlokalizowane jest na dzialce nr 174 w miejscowosci Stary Wiec, stanowigce]
wiasnos¢ Gminy Liniewo. Skitada sie z dwéoch studni: dokumentowanej studni nr 4
o gtebokosci 56,5 m i istniejacej studni nr 1a o gtebokosci 70,0 m. Pobér wody odbywac
si¢ bedzie w ramach szczegdlnego korzystania z wod dla zaopatrzenia w wode
mieszkancow wsi Stary Wiec, Gtodowo Koscierskie, MHownica i Deka. W otworze
studziennym nr 4 zabudowano filtr PVC-K DN 200 (200/225 mm) o wymiarach: rura
podfiltrowa o dlugosci 2,5 m, filtr siatkowy owiniety siatkg stylonowa na 10 o diugosci 14,0
m oraz rura nadfiltrowa o dtugosci 40 m.

W miejscowosci Stary Wiec na bazie infrastruktury wodociggowej przejetej po bytej
Fermie Hodowlane] miejscowego PGR-u, funkcjonujg dwa odrebne ujecia woéd
podziemnych: ujecie gminne oraz ujecie Gospodarstwa Rolnego. Do 1993 roku oba ujecia
posiadaty wspolne zasoby eksploatacyjne wod podziemnych, zatwierdzone w ilosci Q =
77,0 m°/h, przy depresji S = 2,8 m, decyzja Nr GT-1V-423/7193/76 z dnia 1976-08-12,
wydang przez Wojewode Gdanskiego. W przedmiotowej dokumentacji dokonano
aktualizacji wielkosci zasobow ekspioatacyjnych gminnego ujecia wody, stanowigcego
cze$¢ dawnego ujecia Fermy Hodowlane] w miejscowosci Stary Wiec. Ujecie gminne
przejeto po bytej Fermie Hodowlanej studnie nr 1inr 1A (w 1995 roku) oraz nr 2 (w 2001
roku) wraz ze starg hydrofornig. Studnie nr 1 i nr 2, z uwagi na niskg sprawnos¢ zostaty
zlikwidowane we wrzeéniu 2014 roku. Ujecie pobliskiego Gospodarstwa Rolnego przejeto
po byte] Fermie Hodowlanej studnie nr 3 wraz z hydrofornig (dziatka nr 175/8). Studnie
nr 3 o gtebokosci 68,6 m, wykonano w 1975 roku. Wydajnos¢ eksploatacyjna studni nr 3
(w okresie budowy) wynosita Q = 72,0 m°h, przy depresiji s = 3,75 m. W chwili obecne;
ujecie stanowi wtasnos¢ osob fizycznych. W przesztosci oba ujecia stanowity jedno ujecie,
eksploatowane na potrzeby Fermy Hodowlanej. Ze wzgledu na potozenie ujecia
Gospodarstwa Rolnego na obszarze zasobowym dokumentowanego ujecia, przyjmuje
sie iz bedzie ono eksploatowane w ramach zasobow eksploatacyjnych ujecia gminnego
(ale na podstawie odrebnego pozwolenia wodnoprawnego). Ustalenia zasobowe przyjete
dla gminnego ujecia wody, uwzgledniaja z nadwyzkga mozliwy pobér wody na ujeciu
Gospodarstwa Rolnego i nie stanowig ograniczent dla prowadzonej na tym terenie
dziatalnosci gospodarczej.

W przedmiotowej dokumentacji zostaty zawarte obliczenia zasiegu wystepowania obszaru
zasilania oraz leja depresyjnego, predkosci przenikania pionowego, oraz czasu
przenikania wod w strefie aeracji wraz z propozycjg odstgpienia od wyznaczenia terenu
ochrony poérednie] ujecia, z uwagi na czas migracji pionowej potencjalnych
zanieczyszczen z powierzchni terenu do ujmowanej warstwy wodonosnej wynoszacy
okoto 48 lat.

W mysl art. 93 ust. 2, w zwiazku z art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
Prawo geologiczne i gornicze do starosty, jako organu administracji geologicznej
pierwszej instancji, nalezg sprawy zwigzane z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej
dotyczacej uje¢ wod podziemnych, ktoérych przewidywane lub ustalone zasoby nie
przekraczajg 50 m°/h.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii.
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Otrzymuja:

1. Stawomir Kratiuk + 1 egz. dokumentacji
ul. Okrzei 7/11,81-228 Gdynia

2. Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

3. Strony wg rozdzielhika

4  ala + 1 egz. dokumentagiji

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego + 1 egz. dokumentacji
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
2. Centralne Archiwum Geologiczne + 1 egz. dokumentacji

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 02-519 Warszawa
3. Okregowy Urzad Gorniczy
ul. Gdynska 45, 61-016 Poznan
4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-803 Gdansk

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium

QOdwotawczego w Gdansku za posrednictwem Starosty Koscierskiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Woijt Gminy Liniewo Zal. tekst. nr 2.1
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

Liniewo, dnia 11.08.2020 r.
Znak: RRIGN.6733.06.2020

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2020.293 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2020 r. uzupetniony 13.07.2020 r. Pana Krystiana
Breskiego reprezentujacego Samorzadowy Zaktad Budzetowy w Orlu

Wjt Gminy Liniewo

USTALA
warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajacej na wykonaniu otworu studziennego na czesci dziatki nr 174
potoZzonej w obrebie geodezyjnym Stary Wiec, gm. Liniewo.

R Rodzaj inwestyciji.
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Obiekt infrastruktury technicznej.

Il. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych.

1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) Zadaniem inwestycji jest wykonanie otworu studziennego o gtebokosci do 73
m na czesci dziatki nr 174 w obrebie Stary Wiec, gmina Liniewo.

b) W ramach mwestycp wykonany zostanie otwoér studzienny oraz urzadzenie
wodne stuzace do ujmowania wod podziemnych o wydajnosci ok. 40,0 m*/1h.

¢) Planowana studnia gtebinowa wraz z istniejgcymi studniami nr 1a i 4 stuzyc
bedzie zaopatrzeniu w wode mieszkancow wsi Stary Wiec, Wysin, Glodowo,
Deka, Stefanowo i in.

d) Planowane zamierzenie budowlane nalezy zaprojektowa¢ i realizowac
zgodnie z przepisami odrebnymi. Szczegolowa lokalizacje inwestycji nalezy
uzgodni¢ w wiascicielem terenu.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Dla tej czesci dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja nie ustanowiorio
Zadnej zform ochrony przyrody wymienionych w przepisach o ochronie
przyrody, ktore powodowatyby ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

b) Pod terenem objetym wnioskiem wystepujg zloza wod podziemnych |- f’

udokumentowane jako GZWP nr 116. '\. /

c) Na realizacie przedmiotowe] inwestycji w dniu 03.07.2020 r.) ;’f

LA
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RRiIGN.6220.4.6.2020 W¢jt Gminy Liniewo wydat decyzje Srodowiskowa, w
ktére] stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspoélczesne;j:

Na przedmiotowym terenie nie obowiazuje prawna forma ochrony wynikajaca
Z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (j.t. Dz.U.2020.282).

4, Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

Zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng z sieci elektroenergetycznej na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

5. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace ochrony
interesow prawnych oséb trzecich w granicach okreslonych przez ustawy | zasady
wspaotzycia spotecznego.

Inwestycje usytuowac i roboty budowlane wykonywaé w sposob zapewniajacy
ochrone interesow osob trzecich, w szczegdlnosci poprzez:

a) nie utrudnianie dostepu do sgsiednich nieruchomosci, wody, kanalizacji, energii
elektrycznej,

b) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

c) ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub
obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepisow.

Przedmiotowy teren nie jest. obszarem goérniczym, obszarem narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem sie¢ mas
ziemnych.

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione zostaty na mapie
stanowiace] zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 03.07.2020 r. (uzupetnienie 13.07.2020 r.) Pan Krystian Breski reprezentujacy
Samorzadowy Zaklad Budzetowy w Orlu wystapit o ustalenie warunkéw dla lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na wykonaniu otworu studziennego na czesci dzialki
nr 174 polozonej w obrebie geodezyjnym Stary Wiec, gm. Liniewo.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest Iokalizowana na podstawie planu miejscowego,
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a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ilekro¢ w ustawie mowa o ,inwestycji celu publicznego” —
nalezy przez to rozumiec dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym
(powiatowym, wojewodzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje
miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te
dzialania oraz zrodta ich finansowania, stanowiace realizacje celéw, o ktorych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz U.2020.65).

Zgodnie z trescig powotanego wyzej art. 6, celami tymi sa:
1) wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektéw i urzadzen
transportu publicznego, a takze tacznosci publicznej i sygnalizacji;
1a) wydzielenie gruntow pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
1b) wydzielanie gruntéw pod lotniska, urzadzenia i obiekty do obstugi ruchu lotniczego, w
tym rejonéw podejs¢, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urzadzen;
2) budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewoddw i urzadzen stuzacych do
przesytania lub dystrybucji pltyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych
obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen,
2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku wegla;
3) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzeri stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w
wodeg, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania Sciekéw oraz odzysku i
unieszkadliwiania odpadaw, w tym ich sktadowania;
4) budowa oraz utrzymywanie obiektéw i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,
zbiornikow i innych urzadzen wodnych stuzacych zaopatrzeniu w wode, regulaciji przeptywow
i achranie przed powodzia, a takze regulacja i utrzymywanie wod oraz urzadzen melioracji
wodnych, bedgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego;
5) opieka nad nieruchomosciami stanowigcymi zabytki w rozumieniu przepisow o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;
5a) ochrona Pomnikéw Zagtady w rozumieniu przepisow o ochrenie terenéw bylych
hitlerowskich obozéow zaglady oraz miejsc i pomnikéw upamietniajacych ofiary terroru
komunistycznego,
6) budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedow organow wtadzy, administracji, sgdéw i
prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkot publicznych, panstwowych lub
samorzgdowych instytucji kultury w rozumieniu przepiséw o organizowaniu i prowadzeniu
dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw
opieki spotecznej, placowek opiekuriczo-wychowawczych, obiektow sportowych;
6a) budowa i utrzymywanie obiektéw oraz pomieszczern niezbednych do realizacji
obowiazkow w zakresie Swiadczenia ustug powszechnych przez operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113,
1250, 1823 | 1948), a takze innych obiektow i pomieszczen zwigzanych ze éwiadczeniem
tych usiug;
7) budowa i utrzymywanie obiektéw oraz urzadzen niezbednych na potrzeby obronnosci
panistwa i ochrony granicy panstwowej, a takze do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztow $ledczych, zaktadéw karnych oraz
zakladow dla nieletnich:;
8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie zt6z kopalin objetych wtasnoscig gérnicza;
8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego skiadowania dwutlenku wegla
oraz podziemne skiadowanie dwutlenku wegla; ‘
9) zaktadanie i utrzymywanie cmentarzy; :’
9a) ustanawianie | ochrona miejsc pamieci narodowej; ' ‘
9b) ochrona zagrozonych wyginieciem gatunkow roslin i zwierzat lub siedlisk przyrody '1
9c) wydzielanie gruntow pod publicznie dostepne samorzadowe: ciagi piesze, placa par
promenady lub bulwary, a takze ich urzadzanie, w tym budowa lub przebudowa; \‘ j’
10) inne cele publiczne okreslone w odrebnych ustawach. \ |



Zat. tekst. nr 2.4

Inwestycja polegajaca na wykonaniu otworu studziennego na czesci dziatki nr 174
potozone] w obrebie geodezyjnym Stary Wiec, gm. Liniewo zostata wymieniona w art. 6 ust.
4 powotanej ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu publicznego.

Z uwagi na to, ze na opracowywanym terenie nie istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nalezato ustali¢ warunki dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Jednoczesnie wlasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje
inwestycji.
Wyniki analizy w formie tekstowej przedstawia zatacznik do niniejszej decyzji.
W zwigzku z powyzszym postanowiono, jak na wstepie.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku (ul. Podwale Przedmiejskie 30) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, przy
uwzglednieniu art. 53. pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym za posrednictwem Wojta Gminy Liniewo.
Zgodnie z trescia art 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.1. Dz.U.2020.256 ze zm.).
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje ,éi'é\ \t\:stateczna
I prawomocna. | \
" \
Zatgczniki: _ \
1. Zatgcznik do decyzji stanowi mapa w skali 1:1000. '
2. Wyniki analizy w formie tekstowej.

wolT

dr Mirostaw Vﬁyr(znk

\
A\

\
|

Otrzymuija:
@ Krystian Breski, Samorzgdowy Zaktad Budzetowy w Orlu.

2. Pozostate strony postepowania poprzez obwieszczenie (wykaz w aktach sprawy)_
3. Ala.



Zat. tekst. nr 2.5

ZALACZNIK NR 2
DO DECYZJI RRIGN.6733.06.2020
Z DNIA 11.08.2020 R.

ANALIZA WARUNKQW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY A TAKZE STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO WYNIKAJACA Z
ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie otworu studziennego na czesci dziatki nr 174
potozonej w obrebie geodezyjnym Stary Wiec, gm. Liniewo.

WNIOSKODAWCA: Samorzadowy Zaktad Budzetowy w Orlu, 83-420 Liniewo.

Podstawa opracowania:

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2020.293 ze zm.) dla inwestycji celu
publicznego w analizie ustala sie:

1) Stan faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji,
2) Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z
przepisow odrebnych.

. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem:

1. Przebieg inwestycji: przedmiotowa inwestycja obejmuje czes¢ terenu dziatki
stanowigcy wlasnosé Gminy Liniewo.

2. Opis dziatek, potozenie terenu: Teren objety wnioskiem to dziatka nr 174
potozona w obrebie geodezyjnym Stary Wiec, gm. Liniewo. Zgodnie z
ewidencjg gruntow ibudynkéw przedmiotowa dziatka stanowi grunty
zabudowane | zurbanizowane — tereny przemystowe Ba oraz grunty
zadrzewione i zakrzewione Lz. Przedmiotowa inwestycja obejmuje czesc
dzialki stanowiacej ewidencyjnie grunty zabudowane i zurbanizowane -
tereny przemyslowe Ba.

3. Klasyfikacja przedsiewziecia:

Rodzaj inwestycji: przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu publicznego.
Art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j.t.
Dz.U.2020.65):
.art. 6. Celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa:
4)budowa oraz utrzymywanie obiektow i urzadzen sfuigcych
ochronie srodowiska, zbiomikéw i innych urzadzen wodnych
sfuzgcych zaopatrzeniu w wode, regulacji przeplywow i ochronie
przed powodzig, a takze regulacja i utrzymywanie woéd oraz urzadzen
melioracji wodnych, bedacych wilasnosciaq Skarbu Panstwa lub
jednostek samorzadu terytorialnego’.

‘( \\x

4. Rodzaj inwestycji ze wzgledu na oddziatywanie na srodowisko: f" \

- na realizacje przedmiotowej inwestycji w dniu 03.07.2020 \ r., |
RRIGN.6220.4.6.2020 Wéjt Gminy Liniewo wydat decyzje érodowiskowq’,\\w

(A



Zat. tekst. nr 2.6

ktore] stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Il. Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajaca z przepisow odrebnych.

1. Dziatka objeta wnioskiem zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow stanowi
grunty zabudowane i zurbanizowane — tereny przemystowe Ba oraz grunty
zadrzewione i zakrzewione Lz. Przedmiotowa inwestycja obejmuje czesc
dziatki stanowigcej ewidencyjnie grunty zabudowane i zurbanizowane —
tereny przemystowe Ba - projekt decyzji wymaga uzgodnienia na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w zakresie ochrony gruntdw rolnych oraz melioracji wodnych:

« Starostwo Powiatowe Koscierzyna, Wydziat Ochrony Srodowiska - w trybie
art. 53 wust. 5 ustawy z ‘dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze
zm.),

e Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Tczewie - w trybie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku
poz. 293 ze zm.).

2. Pod terenem objetym wnioskiem wystepujg ztoza wod podziemnych —
udokumentowane jaka GZWP nr 116 - projekt decyzji wymaga uzgodnienia na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: )

* Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego, Geolog Wojewddzki w Gdansku —
postanowienie nr DROS-G.7480.6.49.2020 z dn. 27.07.25020 r.

3. Planowana inwestycja objeta wnioskiem nie jest potozona na obszarze
objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody — projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4, Teren objety wnioskiem przylega do pasa drogowego drogi powiatowej—
projekt decyzji wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

e Zarzad Drog Powiatowych w Koscierzynie - Srodowiska - w trybie art. 53
ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (1.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.).

5. Na terenie objetym wnioskiem nie znajdujg sie obszary i obiekty objete
formami ochrony zabytkéw — projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

6. Teren objety wnioskiem nie jest =zlokalizowany w miejscowosciach
uzdrowiskowych - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art.
53 ust. 4 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego,
pasa ochronnego oraz morskich portdw i przystani - projekt decyzji nie
wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 3 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze gdrniczym - projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy o



Zat. tekst. nr 2.7

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenie udokumentowanych
zto6z wodd podziemnych udokumentowanych - projekt decyzji nie wymaga
uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

10.Teren- objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 5a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

11.Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach parku i jego otuliny
- projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 7
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

12.Inwestycja objeta wnioskiem wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
ale teren objety wnioskiem nie jest potozony na obszarze, o ktérych mowa w
art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - projekt
decyzji wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 11a) i 11b)
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

13.Inwestycja objeta wnioskiem nie dotyczy lokalizacji zaktadow nowych w
rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska; nie dotyczy zmian, o ktérych mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony &rodowiska, w istniejacych
zaktadach o zwiekszonym ryzyku lub zaktadach o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej; nie dotyczy nowych inwestycji w sasiedztwie
zaktadodw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
powazne] awarii przemystowe] w przypadku, gdy te inwestycje zwiekszaja
ryzyko lub skutki powaznych awarii - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 12 lit. a), b) i ¢) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

14.Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenach, na ktérych
znajduje sie lotnicze urzadzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie
ograniczajace zabudowe lub wydano decyzje o wprowadzeniu zmian w
systemie funkcjonalnym pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu lotniczego i
prawidlowego funkcjonowania lotniczych urzgdzen naziemnych - projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 13 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

15.Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na obszarze v?_ﬁé'ét:iwego portu
lub przystani - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na pIodstawie art. 53
ust. 4 pkt. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przes \rzennym.
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA

Z ELEMENTAMI HYDROGEOLOGII
skala 1: 50 000

Nr 1b @ - projektowany otwor zastepczy na gminnym
ujeciu wody podziemnej w miejscowosci Stary Wiec

Nr1a O -
Nr3 @ -

ST

istniejacy otwodr eksploatacyjny na ujeciu gminnym

istniejgcy otwor eksploatacyjny na ujeciu
Gospodarstwa Rolnego w miejscowosci Stary Wiec

900115 @ - inne otwory archiwalne /numer RBDH/
Wysin 4-P @ - otwory zlikwidowane
- granica GZWP Nr 116 “Gotebiewo”
- granica obszar zasobowego

Rejonu Skarszewy

-
QO

'
N

A = A? - linia przekroju hydrogeologicznego

wodonosnego [m npm]

- kierunek sptywu wod podziemnych
- obszar zasobowy dokumentowanego

ujecia - P= 2,78 km?
(dla Qh.$r.rok =30 m’/h/rok)

- obszar sptywu wéd do
dokumentowanego ujecia

opracowat :
mgr S. Kratiuk,
nrupr. V-1252

_=1 40 =~ - hydroizohipsy gérnego poziomu
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOS$CIOWA GEOKONSULT
skala 1: 10 000 @
opracowat:

mgr S.Kratiuk
nrupr. V-1252

Nr1b @ - projektowany otwér studzienny (zastepczy) na gminnym
ujeciu wody podziemnej w miejscowosci Stary Wiec

Nr1a e . o .

Nr 4 @ - istniejgce otwory eksploatacyjne (ujecie gminne),

Nr3 O

- istniejgcy otwor eksploatacyjny (ujecie Gospodarstwa Rolnego),
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MAPA GEOSRODOWISKOWA

skala 1: 50 000

PLANSZA A (Wycinek arkusza mapy SKARSZEWY N-34-61-D) zeSstzwitf; By
mgr S. Kratiuk,
nrupr. V-1252

Nr 1b @ - teren projektowanych robét geologicznych,
dziatka nr 174 obreb Stary Wiec,
gmina Liniewo, powiat koScierski, woj. pomorskie

Zrédio: http:/bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm Objasnienia na zatgczniku graf. nr 3.2




OBJASNIENIA Zat. graf. nr 3.2

ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

kreda jezioma i gytia
ily

Zwiry

piaski i zwiry

piaski

: i piaski kwarcowe
- B
POSTOLOWO | | nazwa zloza matokonfliktowego

3 CZ STKOWO- nazwa zloza kanfli wWego
-POSTOLOWQ o konfikouee

1 zloze CZASTKOWO-POSTOLOWG Il (G4 piQ 9 zioze WOLNY DWOR (Ci) plQ
2 zoze CZASTKOWO-POSTOLOWO Il (C3) p2/ 10 zioze WOLNY DWOR 11 (C) p2iQ
7 zioze SZGZODROWO (G-) p/Q 11 zloze SKARSZEWY Il (Cy) piQ
8 soze WOLNY DWOR Ill (€4 p/Q 13 zoze s7CZODROWC 11 (G4 pr@
granica zioza o zasobach udokumantowanych w kategoriach A+B+G; | G lub zarejestrowanych G4
—_— granica zioza o zasobach udekumentowanych w kategarii C2

e granica obszaru prognostycznego ( | - numer obszaru prognostycznago)
—— granica obszaru perspektywicznego

------ Z e granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (2 - rodzaj kopaliny)
zloze nie dajace sie odwzorowaé w skali mapy
szar prognostyczny nie dajgcy sig odwzorowaé w skali mapy (Il - numer obszaru prognostycznego
n ob daj i¢ od ¢ w skali il bs:
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
(@] obezar i teren gdmiczy nie dajace sie odwzorowac w skali mapy
L% kopalnia czynna
ﬂ wyrobisko (symbol)
"—} punkt wystepawania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)
LI punkt wystepawania kopaliny {bez karty informacyjnej punktu. pz - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
kj - kreda jeziorna i gytia Q - czwartorzed
ificy - ity ceramiki budowlanc)
Z - Zwiry
pZ - piaski i wiry
p - piaski

pk - piaski kwarcowe

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziaiu hydrograficznego Polski™ IMiGYW!
----- picrwvszago rzedu
—— trzecicgo rzgdu
e — czwarteqa rzedu
Klasa czystodci wod w rzekach | jeziorach, w monitorowanym punkcie
Y 11l Kasa

Klasa jakosci wod w rzekach, w monitorowanym punkeic

0 I\ klasa - jakos¢ niezadowalajaca
=116 granica gldwhego zbiomika wad podziemnych wraz z jego numerem
!7!% Ujecie wod podziemnych [k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworow)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO
){(X > warunki korzystne

warunki nickorzystne, utrudnigjgee budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (klasy I-1\Va uzytkdw ralnych)
taki na glebach pochodzenia crganicznego
lasy

_ 7 granica obszaru chronionega krajobrazu

— | — granica rezerwatu przyrady lub obszaru ochrony &cistej (os)
w obrebie parku narodowega iL - legny)

(L)1— granica projektowanego rezerwatu przyrady lub obszaru

ochrany gcistej (os} w obrebie parku narodowego

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

S
AS
'15
[e]

obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH220009 - Dalina Srodkowej Wietcisy)

pomnik przyrody Zywej
pomnik przyrady nicozywionej

park wiejski {podwarski) objety ochrong konserwatorska

Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

*

- LB

stanowisko archeologiczne

granica zabytkowego zespolu architektonicznego
sakralne

architektoniczne

techniczne

pamnik lub historyezne migjsce pamigci

INFORMACJE DODATKOWE

SKARSZEWY

granica powiatu
granica gminy, miasta

siedziba urzedu gminy, miasta



Zat. graf. nr 4
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MAPA HYDROGRAFICZNA ¢
skala 1: 50 000
opracowat :

‘ - projektowany otwor zastepczy na gminnym
ujeciu wody podziemnej w miejscowosci Stary Wiec

29845 - zlewnia rz. Wietcisy doptywu Wierzycy

( zlewnia Wisty, Wierzycy i Wietcisy)

Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski wykonana przez Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

mgr S. Kratiuk,
nrupr. V-1252

Dziaty wodne

wyrazne niepewne

| rzedu
Il rzedu




Zat. graf. nr 5.1

3

6t geologicznych

Y

MAPA HYDROGEOLOGICZNA GEOKONSULT
kserokopia MHP SKARSZEWY N-34-61-D w skali 1:50 000 @
(Wycinek arkusza mapy ) opracowat:

skala 1: 50 000 mgr S. Kratiuk,

nrupr. V-1252

Nr 1b @ - teren projektowanych robét geologicznych,
dziatka nr 174 obreb Stary Wiec,
gmina Liniewo, powiat koscierski, woj. pomorskie

Pozostate objasnienia na zatgczniku graf. nr 5.2




OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,

Symbol jednastki hydrogeologicznej
1 - numer jednostki, Q - symbol ’ pietra
b - stopieft izolaji, Il - przedzial wielkoéci zasobGw zycyjych jednostikowych;
pogrubieny symbel stratygraficzny Q oznacza giéwne uzytkowe pigtre wodonoéne
Stopiel izolacji

a- brak zolacji b- izolacja staba ¢ - izolacja dobra

pigter
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Cr - kreda
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 hkm?:
1-> 100 i - 200 - 300 V- 400 - 500
11- 100 - 200 IV - 300 - 400

~ Q — Zesikg giownego uiytiomego pigia wodonosnego

e Zasieg jednostii hydrogeologicznej

HYDRODYNAMIKA
/\70\_/ izohipsa giéwnego uz paziomu mn.p.m.
e Kerunek woéd i W gléwnym pozk Z
T Q "  Leidepresny wywolany eksploatacia wod padziemnych

WODY POWIERZCHNIOWE
— ——1—— —  Dzial wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystodci wod powierzchniowych
1] — pOZaklasowa
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwny uzytkowy poziom wodonoény
Klasy jakokei

2
2 12 - jakos¢ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania
A

~ o~

Ib - jakos¢ dobra, ale moze by¢ nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

1i - jako#¢ Srednia, woda wymaga prostego uzdatniania

| | - jakost ha, woda wymaga skompikowanego uzdatriania
|

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych

‘\'/Fe’ Mn—— Zasieg obszaru, na ktorym wskaniki jakodci przekraczajg wymagania dia wéd pitnych
— Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, C - chiorkdw
) Pierwszy poziom wodonoény
o Opréb ujgcie wid i z iem klasy jakosci:
u Ii - jakosé $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania
Ogniska zanieczyszczeth
Miejsce zrzutu Scickbw: SKadowiska odpaddw:
13 -
= 3 komunalnych .( !:Jz stalych {5) - duze
- przemystowych &7 statych (5) - male
Zaklady przemysiu: l Emisja pyldw | gazéy
7 .
n . chemicznego s Magazyny paliw plynnych
.]19 rolno-spozywezego i roinege EE’ Inie dciekéw: M - mechaniczna
i ] metalowego Mg 8- biologiczna
04 inne CH - chemiczna

Numery obiektéw wedtug tabeli 4.

STOPIEN ZAGROZENIA
Ibardzo wysoki - brak izolacji, obecnod¢ ognisk zanieczyszczer
wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefy
I:I Sreini - zolacja staba, obecnodt ognisk zanieczyszczeh
D niski - zolacja tab, bez stwi ogrisk

REPREZENTATYWNE ZRODLA, OTWORY WIERTNICZE,
STUDNIE KOPANE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

1

. #réato

Otwbr wiertniczy, w ktorym o jace pi

4 wartorzgdowe

® 6 trzeciorzedowe

=) 86 mezozoiczne

o3 Otwér bez oprébowania hydrogeologicznego

o! Studnia kopana
] Ujecie wielootworowe

INNE SYMBOLE
I Punkt obserwacii stacjonamych wéd podziemnych PIG
|———| tinia praekroju hydrogeologicznego
DODATKOWE OZNACZENIA |

R Obszar gormicay 262

Zal. graf.

nr 5.2



Nr kanc.:GGN.6642.1171.2020

STAROSTA KOSCIERSK|

Zat. graf.nr 6

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: Koscierzyna
Jednostka ewidency jna: 220605_2, Liniewo
Obreb: 0010, Stary Wiec
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RYV \\\ \\\\3“@ ! =
N i@ ZZI58
S SSEEEERN
92tV N
~ Lv

MAPA EWIDENCJ GRUNTOW  Dziatka: 174
SKALA 1:5000
\\/::C\ /// RVI /
Nr1b @ - projektowany otwor studzienny (zastepczy) na gminnym b /N // /
ujeciu wody podziemnej w miejscowosci Stary Wiec A ——
N 1 SN~
Nrr 4a O - istniejgce otwory eksploatacyjne (ujecie gminne), /// RV
A4
Nr3 O - istniejgcy otwor eksploatacyjny (ujecie Gospodarstwa Rolnego), /'\/;
/
\ .
RIVD O .
~— 5 \ / \ /2 s,," N
E{ \\} // RV 106/:% ‘:,
| { \\ p
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RIVe | \ /‘{, ,>»\
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L

Koscierzyna dn. 2020-05-14
Sporzqdzit{a) wydruk: Szymon Plichta

Poswiadcza sie zgodnosé ninie jsze] kopii z tresciq materiatu
panstwowego zasobu geodezy jneqo i kartograficznego




Zat. graf. nr 7

Nr kanc..GON.6642.1794.2020 Wojewddztwo: pomorskie
Jednostka ewidency jna: 220605_2, Liniewo
STAROSTWO POWIATOWE DSS;EE ?%20’ Stary Wiec MAPA SYSTUACVEJNO-WYSOKOSCIOWA
: ‘ ' ' ta iec, gm. Lini
Wv*jygsf'gRiY‘f'E MAPA DO CELOW INFORMACY INYCH Y a0 e
i Gospodarki Nieruchomosciami SKALA 1:1000
! » O \ y \’\ ~2 i

@ - projektowany otwor studzienny Nr 1b
@ - istniejgcy otwor studzienny Nr 1ai Nr4
@® - archiwalny otwér studzienny Nr 1 (zlikwidowany)

ogrodzony teren strefy ochrony bezposredniej
ujecia wody podziemnej

N
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Koscierzyna dn. 2020-07-07
Sporzqdzit(a) wydruk: Agnieszka Lidzbarska

opracowat:
mgr S.Kratiuk
nr upr. V-1252

Poswiadcza sie zgodnosé niniejsze j kopii z tresciqg materiatu
panstwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego




Zat. graf. nr 8

.147.5

\ 1475 1484

\\\ ~ < _ uktad 2000
(&8~ X=5995497,65

,@ 147.0
iy, ]

N. Y=6521016,60

skala 1: 500

- projektowany zastepczy otwor studzienny Nr 1b
- istniejgcy otwor studzienny Nr 1a

- archiwalny otwér studzienny Nr 1 (zlikwidowany)

@

@

[

- ogrodzony teren strefy ochrony bezposredniej
ujecia wody podziemnej

~
1451 J7 \\\ @M 7 146.
1477 145.9

\ ™~ N / / / ('\7;
=/ ) L

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA GEOKONSULT

gminne ujecie wody w miejscowosci Stary Wiec -
(czes¢ zachodnia) opracowat:

mgr S.Kratiuk
nr upr. V-1252




m npm

170

| 160

140

50

| =10

Iy — S
e SW e o SE e JUNKROWY
ujecie gminne
WYSIN STARY WIEC 900087
o . Wysin 4-P ujecie gminne
PLACHTY el aminne 165.0 otwér SZCZODROWSKI
Zaktad Rolny 900052 900107 projektowany MEYN
1852 154,55 Nr3 Nrib Osada Lesna
9(1)4?41,_;5 908 476, 900141

rz. Wietcisa

- —— —— — e — — e i}

142,0

rz. Rutkownica

rz. Wietcisa

——
-

Q (1)

Tr (I)

T

181,5

Zat. graf. nr 9.1

PRZEKROJ
HYDROGEOLOGICZNY A-A’

skala pionowa 1: 1000

skala pozioma 1: 50 000

| 160

140

GEOKONSULT

B <=

| -20 opracowat:
mgr S.Kratiuk
nr upr. V-1252

Objasnienia na zatgczniku graf. nr 9.2

GEOKONSULT S.C.
BIURO USLUG HYDROGEOLOGICZNYCH I IN2YNIERSKICH
81-228 GDYNIA ul. Okrzei 7/11
tel.\fax. (0-58) 663-57-67




Zat. graf. nr 9.2

OBJASNIENIA
DO PRZEKROJU HYDROGEOLOGICZNEGO

- OSADY PRZEPUSZCZALNE
- OSADY StABOPRZEPUSZCZALNE: /IPIASZCZYSTE- NAWODNIONE/:

- OSADY PRZEPUSZCZALNE

. . . /PIASZCZYSTE/:
- gliny piaszczyste i zwatowe,
- piaski mutkowate
- namuty
- for 53 S piaski drobnoziarniste,
- mutki, b don 2 Bl
. *&'ﬁi’}‘é - piaski $rednioziarniste
-y, e Al
- pospotka
- Zwiry
- otoczaki

138,8
V V_ - ustabilizowane zwierciadto wody [m npm]

- zwierciadto nawiercone

- WARSTWY | POZIOMY WODONOSNE

QL) - poziom pierwszy (gorny), pierwsza w-wa (czwartorzed)
Q ( Iz) - poziom pierwszy (gorny), druga warstwa (czwartorzed)
Q ( I ) - poziom drugi (dolny)- czwartorzed

Tr ( I ) - poziom drugi (dolny)- trzeciorzed

- czwartorzed (plejstocen)

900115 - humer otworu,
“1442  -rzednaterenu [m npm]

- czes¢ robocza filtra

790 - 9tebokosé otworu [m]

Nr 1b
147,6

5 otwor projektowany CROKONSULT
7?’0 opracowat:

mgr S.Kratiuk
nr upr. V-1252



Zat. graf. nr 10.1
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA, OTWOR NR 1 (ODTWORZENIE)

Miej sé: St Wi Przedsigbiorstwo dokumentujgce
Lokalizacja otworu - szkic sytuacyjny, skala 1: 10 000 G”flfl.z:‘_""’osc- ¥ :ig’wo'ec PZRwW WODROL Gdansk
\ra W AT RN\ S e )y g X Powiat: koscierski geolog dokumentujgcy: za zgodno$c:
L\ — /) A .
\‘\D’/ o j\‘ \\\\S/,(\ ((Cfegls Wojewodztwo: pomorskie mgr inz. S. Halena mgr Stawomir Kratiuk
\\< \?( Inwestor ujecia: GMINA LINIEWO nr upr V-1252
Ve \ (imig i nazwisko) ( podpis )
e o) Wspotrzedne geograficzne: ¢ = 54° 05’ 22,607” A =18°1915,721"  uklad odwzorowawczy BL WGS 84
N> Wspofrzedne topograficzne: x= 5995476,49 y =6521005,14  uktad 2000
Rzedna wysokosciowa: 147,5 m npm  /teren/
Wykonawca wiercenia : PZRwW WODROL Gdansk
Czas trwania robot wiertniczych : od 15.03.1959 r. do 08.07.1959 r.
System i sposob wiercenia :  udarowo-okretny
Miejsce przechowywania probek : ---
Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych dla warstwy wodonosnej ujetej wedtug przedstawionego
szkicu konstrukcyjnego. ,
Q,= 11,4 m'h s,= 280 m T,=24h 4= 407 m/hAms
Q,= 18,7 m’h s,= 4,10 m T,=24h q,= 4,56 m’/h/1ms
Q,= 26,2m’h s, = 530 m T,=24h g, = 4,94 m’/h/1ms
k.= -~ m/s  wyznaczone na podstawie wynikéw przesiewéw wzorem USBSC
> k, =0,00020 m/s  wyznaczone na podstawie wynikéw prébnego pompowania wz. Giryriskiego
AN A_ﬂ g N "-- Ay zasoby eksploatacyjne uiecia Q godzén rok — ~ m’/h Qmaxmk = --- m’/rok
- wydajnosé eksploatacyjna studniNr 1 Q = 17,3 m’/h da s= 4,0m R=168 m
. - otwor d0kumemowany Nr 1 wydajnos¢ dopuszczalna fitra Q dop. filia — 17,3 m’h
Schemat zarurowania i i b o . & oo Inne badania hydrogeologiczne
Skala i zafiltrowania, Pﬁé’;’f o | ¢ Opis litologiczny g 8§38 i specjalne, ich rodzaj i wyniki,
sposéb zamkniecia wéd wmppt| giczny St warstw > 3 g% Wskazniki fizykochemiczne
1:300 (rys. konstrukcyjny) ’ % 2 % (% g “§’ i bakteriologiczne wody
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|00 0.0
| I I 0,2  |Gleba z humusem
I I Zuir
40 3,0 Glina piaszczysta
B 1 11 ze zwirem, z6tta
B | | | | 6,0 Glina piaszczysta
8,0 7.0 ze zwirem, szara
L 1 1 9,0
~ 100 I I Zwir z otoczakami,
— | | szary
.l I
— | | | | rury wiertnicze .
I I I I/ stalowe ¢ 406 mm c
[ 200 I (wyciggnieto) o c
©
- N 8
o O §"
240 I I 5 ) %
Glina zwatowa = = N
— =1 1249 z otoczakami, ) o 5 ﬁ ©
| | o szara R
80 rury wiertnicze R s
| | |/ stalowe ¢ 356 mm s g_g
| | (wyciagnigto) 58 s
- 8358
32,0 a H N
= | | - NP S
rury eksploatacyjne
| | | | stalowe ¢ 299 mm
36,0
[ 40,0 I I
. Piasek $rednioziarnisty,
- 1 3 /:% uszczelka sznur natojowany szary
| 1= rura nadfiltrowa,
| 440 | o /// stalowa ¢ 203 mm
— © |\-¢ - |45 L=5,9 m z zamkiem
B3 A )
- k= E—147,0 filtr siatkowy, perforowana
480 o Py rura stalowa ¢ 203 mm, Piasek rednioziarmi
— E owinieta siatka Nr 10, L=4,0 m iasek srednioziamisty
510 it al 3 ze zwirem i otoczakami
- 4 - ,0 rura podfiltrowa, stalowa 5 (pospdtka)
520 ol S ¢ 203 mm, L=5,0 m "
— o F 5 -
o F: 0 prowadniki i
- N — 1 ¥, 2]
56,0 | __v i+ L S 56,0 R AT R 56,0
[ 60,0
[ 64,0
| opracowat:
- mgr S. Kratiuk
| 680 nr upr. V-1252
[ 720
GEOKONSULT S.C. )
— 76.0 BIURO USLUG HYDROGEOLOGICZNYCH | INZYNIERSKICH
— 81-228 GDYNIA ul. Okrzei 7/11
— tel. 604-681-411




Zat. graf. nr 10.2
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA, OTWOR NR 1A (ODTWORZENIE)

Lokalizacja otworu - szkic sytuacyjny, skala 1: 10 000

LS sruaeny o
O EMNF
/

\\

AC_: ‘L\ N
1 //; “-’

Miejscowo$c:
Gmina:
Powiat:
Wojewddztwo: pomorskie
Inwestor ujecia: GMINA LINIEWO

Stary Wiec
Liniewo
koscierski

za zgodnosc:

nr upr V-1252

(imig i nazwisko)

mgr Stawomir Kratiuk

Przedsigbiorstwo dokumentujgce
(pieczec)

( podpis )

Wspotrzedne geograficzne: ¢ = 54° 05’ 23,016”
Wspbtrzedne topograficzne: x=5995489,16
Rzedna wysokosciowa: 147,60 m npm /teren/

y

A =18°19 16,058”
=6521011,22  ukiad 2000

ukfad odwzorowawczy BL WGS 84

Wykonawca wiercenia :
Czas trwania robot wiertniczych : 1976 rok
System i sposéb wiercenia :
| Miejsce przechowywania probek : ---

udarowo-okretny

SP "HYDROGEOWIERT" Grudzigdz

Wyniki badar i obliczeri hydrogeologicznych dla warstwy wodonosnej ujetej wedfug przedstawionego
szkicu konstrukcyjnego.

'Sr
k, = 0,000489 m/s

Q, = 25,14 m’h s,= 0,95 m T,=24h a,= 26,46 m'/h/1ms

Q, = 50,09 m’h s,= 1,90 m T,=24h g, = 26,36 m*h/1ms

Q,= 77,37 m’h s,= 2,85 m T,=24h q,= 27,14 m’/h/1ms
k,= -~ m/s  wyznaczone na podstawie wynikéw przesiewéw wzorem USBSC

wyznaczone ha podstawie wynikéw prébnego pompowania

zasoby eksploatacyjne ujecia Q

godz.ér. rok

=30,0m’h Q.. =262 800 m’/rok

' twor dok t Nr 1 wydajnos¢ eksploatacyjna studni Nr 1A Q= 30,0 m3/h da S= 1,09 m R=72m (2014 I'Ok)
- otwor dokumentowany Nr 1a wydajnos¢ dopuszezaina filra Q 4oy gra= 83,0 M’/h (2014 1. - ok. 30 m’/h )
Schemat zarurowania i Profil B . . 2 oo Inne badania hydrogeologiczne
Skala i zafiltrowania, P;glgy lit;?ol- L8 Opis litologiczny ‘g’ $3 S i specjalne, ich rodzaj i wyniki.
spos6b zamknigcia wod wmppt| giczny | S € warstw > gEs Wskazniki fizykochemiczne
1:300 (rys. konstrukcyjny) ’ &= % g8 2 i bakteriologiczne wody
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 0.0 0.0
| | | 13 Nasyp
. I | Pobér dn. 18.03.1976 rok
| 4.0
- | | Glina zwatowa,
I I brqzowo-szara Oznaczenie Jednostka Wartos¢
— 0 Metnos¢ NTU
_—4— I I 9,9 9.0 Barwa mg Pt/dm3 8
I I ' OdczynpH | - 7.8
— 120 Zwir Zapach | - z1R
B I I Twardosé og. mg CaCO3/dm3 225
| | 13,0 Amoniak (NH4) mg NH4/dm3 0,02
~ 160 a) Zwir i otoczaki Azotyny (NO2) mg NO2/dm3 0,003
— | | iertni 11O Azotany (NO3) mg NO3/dm3 0,20
B rury wiertnicze ; 17,0 — Zelazo mg Fe/dm3 0,20
- I I/ Stalo.we 4) 406 mm S g Mangan mg Mn/dm3 $l.
| 200 (Wymagmeto) N T Przewodnos$¢ uS/em -—
| | | Iy “E" 8 N Chiorki mgClidm3 16,0
I I Cc\Dj _g S g Zasadowosé mval/dm3 4,0
- (2]
| 24.0 = S o | 5 |siarczany mg S04/dm3 30,4
— I I R |8
| | MRS
- oD ‘é’
280 | I RS
()
— . < g2
J |_ Glina zwatowa, 25 i
— 31,0 (Ws]
490 szara % S E
- NP
— rury wiertnicze
36.0 | — stalowe ¢ 356 mm
rura nadfiltrowa,
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
otworu zastepczego Nr 1b
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